Nr sprawy: ZOZ/ZP/6/10/2017

Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 4
Parametry techniczne pompy perystaltycznej – 2 szt.

	Producent:
	

	Oferowany model:
	

	Kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji: fabrycznie nowe rok produkcji od 2017 r.
	


	L. p.
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1. 
	Rodzaje płynów bez ograniczeń również krew
	TAK
	

	2. 
	Automatyczna blokada swobodnego przepływu
	TAK
	

	3. 
	Szybkość dozowania w trybie BOLUS w ml/h ( podać rozdzielczość w ml/h )
	Podać
	

	4. 
	Szybkość dozowania w trybie Standard w ml/h ( podać rozdzielczość w ml/h )
	Podać
	

	5. 
	Objętość dozowania w ml i rozdzielczość w ml/h
	Podać
	

	6. 
	Maksymalna objętość dozowana, podać j. w.
	Podać
	

	7. 
	Programowana objętość, czas i szybkość podaży w trybie KVO
	Podać
	

	8. 
	Bolus automatyczny i manualny
	Podać
	

	9. 
	Dokładność dozowania w %
	Podać 
	

	10. 
	Programowane ciśnienie okluzji, podać zakresy, płynność ustawiania i dokładność
	Podać
	

	11. 
	Detektor powietrza, programowalne ustawianie czułości ( jednorazowo, komunikacyjnie w ml/ czas
	Podać
	

	12. 
	Graficzna prezentacja ciśnienia dozowania oraz ustawionego progu
	TAK
	

	13. 
	Historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy
	TAK
	

	14. 
	Wbudowana biblioteka leków z możliwością zapisywania 
	Podać
	

	15. 
	Blokada hasłem zaprogramowanych parametrów
	Podać
	

	16. 
	Możliwość programowania pracy w trybie objętościowym i wagowym
	Podać
	

	17. 
	Wbudowany system testów
	TAK
	

	18. 
	Alarm z regulacją głośności
	TAK
	

	19. 
	Tryb nocny
	TAK
	

	20. 
	Alarmy ( brak sieci, baterie bliskie rozładowania, rozładowane baterie, 1 – 30 min do końca infuzji, koniec infuzji, powietrze w drenie, za mały, za duży przepływ, odłączony detektor kropli ) podać inne
	Podać
	

	21. 
	Rejestr zdarzeń min 2000
	TAK
	

	22. 
	Ekran LCD, duży, czytelny
	Podać
	

	23. 
	Zasilanie 230 V
	TAK
	

	24. 
	Akumulator wewnętrzny  min pracy 10 godz przy szybkości 5 ml/h – 25 ml/h
	TAK
	

	25. 
	Czas ładowania akumulatora max 5 -10 godz.
	TAK
	

	26. 
	Stacja dokująca na 6 szt pomp
	TAK
	

	27
	Interfejs: RS 232 C
	TAK
	

	28
	Klasyfikacja ochrony I
	TAK
	

	29
	Wymagane bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/04/EEC
	TAK
	

	31
	Akcesoria: przewód  komunikacyjny RS232C, zasilający, zestawy do przetoczeń – 20 szt, uchwyty do mocowania w stacji dokującej
	TAK
	

	32
	Łatwe podłączenie i odłączenie od stacji dokującej
	TAK
	

	33
	Gwarancja min 24 m-ce
	TAK
	

	34
	Dostawa pomp, montaż i szkolenie personelu
	TAK
	

	35
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	36
	Certyfikat lu deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	37
	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez 10 lat
	TAK
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