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| Lp. 'Podsta_ﬁva wy% R
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ceny ry
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2| - ——

-2 |Roboty posadzkarskie T
8 KNR-W 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych '
_ d.2/0818-05

9 KNR-W 4-01 i_Na;jr%wa posadzkei poprzez uzupetnienie ubytkéw,  Im

d.2/0804-05 usuniecie starego kleju
andlogia | " _
10/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT  m2
d.2 1134-01 |CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio- |
me
11'NNRNKB 202 [(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgce z zapra-  m2
d.2 1130-02 Wy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w

,Pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 i
12 KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa |m2

d.2/1123-01 elektrostatyczna rulonowe :
13'KNR-W 2-02  Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrze- m2
. d.2/1123-04 wanie wykiadzin rulonowych |

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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'Lp. Podstawa wy- | Opis
i ceny
1 2 - 33 T
Aemontsalchonyech "R, ~ ° 7 e Y
1 [Roboty malarskie A —
1/KNR-W 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
| d.1.1202-08 |0 powierzchni podiogi do 5 m2 |
2 KNR-W 4-01  'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 'm2
d.11204-08 akrylowymii starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
‘ rownosci : : ] :
3 NNRNKB 202  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT mz2
d.1 1134-02 ICT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piong- |
we
4 NNRNKB 202 |(z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2
d.1,2013-01 $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o
i _pow. podiogi ponad 5 m2 ) -
. 5 KNR-W4-01  [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii starych  |m2
- d.1]1204-02  tynkow wewnetrznych $cian ) .
6 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ' m2
| d.11204-01 ~ tynkow wewngtrznych sufitéw S L |
7IKNR-W 2-02 Zabezpieczenie posadzek z folii polietylenowe| szero- m2
d.1 0806-01 |kiej
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Z0Z Pinczéw Oddz. Wewnetrzy R |

"Lp. | Podstawa |

Opis | im  Nakfady Koszt R '
- (S NS | MOV - _l S O l jedn‘ ! gkl
remont sal chorych "R" B o o e -
1 Roboty malarskie e, - eEe
1'KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- m2 )
d.1,1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 | | -
| |przedmiar = 105.42 m2 |
| e R Pes
i robocizna r-g 10.7528
0.102 r-g/mz I
-~ M --
2| |mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3192
0.022 kg/m?
3+ wapno suchogaszone [t 0.0928/ ,
10.00088 t/m2 i
4* piasek do zapraw | m3 | 0.1054
: 10.001 m3m2 '
57 Imateriaty pomocnicze % 2.0000
i gy |
(Cenajednostkowa: —— — — — — S O I i

2 KNR-W 4-01 'Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2,

d.11204-08 (farbami akrylowymii starych tynkéw z po- | ? l i
|szpachlowaniem nieréwnosci

przedmiar = 37.47 mz2 | |

leepas !

1" robocizna [ r-g | 3.5597|
|0.095 r-gim?
- M -- |
2" gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 11.2410
'(dostawca: ATL)
0.3 kg/m2 |
3% materiaty pomocnicze % 2.0000 |
| 12 %(od M) . i . . _ !
Cena jednostkowa: | |
3INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami * m2

d.1'202 1134-02 |CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe i
przedmiar = 105.42 m2 | i

- R - |
1 robocizna |rg| 84338 |
| |0.08 r-g/m2 |
M -- | |
2% |preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3! 23,1924
|0.22 dm3/m2
o materiaty pomocnicze | % | 1.5000i
1.5 %(od M) | |

..
4* wyciag |m-g | 0.0211, |
R 0.0002 m-g/m? '
Cena jednostkowa:
4 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarst- m2
d.1 202 2013-01 wowe na scianach na podiozu z tynku w po-
| |mieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
|przedmiar = 67.95 m2

i -R -- |
1™ |robocizna r-g 17,6670/
10.26 r-g/m?2

g s | |
2% |gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg | 319.3650!
|szanka (dostawca: CED) |
| 4.7 kg/m2
3% materiaty pomocnicze | % | 1.5000|
; 1.5 %(od M) ! |

-5 -

4* wyciag Im-g| 0.2718]
| 10.004 m-g/m2 |

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 7800 Uzytkownik w




Z0Z Pinczéw Oddz. Wewnetrzy R |

Lp. | Podstawa | - Opis

R M S
) I S . frombem s wens . jedn. l |
5* $rodek transportowy |m-g| 0.3398] [ — — [
b L |0.005m-g/m2 somm., |
Cena jednostkowa: = TR ) s TR | |
S|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii | mz | T T R
d.11204-02 starych tynkow wewnetrznych $cian |
| iprzedmiaur =67.95 m2 L i
| |
_ -R-- | | ' |
1* robocizna r-g 8.6297
0.127 r-g/mz
= ¥ I
2 farby lateksowe nawierzchniowe dm3| 194337
| |0.286 dm3/m2
i 'materiaty pomocnicze % 2.0000
. ~ 2 %(od M) | | |
Cena jednostkowa: _ poen et o : /i
6 KNR-W 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 |
d.1 1204-01 starych tynkow wewnetrznych sufitow o ' | |
|przedmiar = 37.47 m?
| g R = | | | |
1%| [robocizna r-g 4.7587
0.127 r-g/m2 | | | |
| |__ M -- |
2* farby akrylowe nawierzchniowe |dm3- 11.1661 |
; 0.298 dm3/m2 | |
ax |materialy pomocnicze % 2.0000
b 12%odM) s e | N | — - |
Cena jednostkowa: - - L _. . |
7/KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie posadzek z folii polietyleno-  m2
d.1 0606-01 wej szerokiej
przedmiar = 37.47 m2
lRr.. ;
1* robocizna r-g 13.4892
0.36 r-gim2
axi\ -2z !
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. | m2 449640 |
| 0,2 mm ’
1.2 m2/mz2 i
3* materiaty pomocnicze %o 1.5000 | i
| 1.5 %(od M) ’ ' ' '
|
s _
4" wyciag :m—gi 0.4197|
| 0.0112 m-g/m? ' '
| 5% srodek transportowy m-g 0.2548 !
L ___10.0068 m-g/m? - b . S
Cena jednostkowa: et B O AR TR
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
_ RAZEM Robocizn_a Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z] 5 |
RAZEM L | .
OGOLEM
Stownie:
_2.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 7800 Uzytkowrik: w




20Z Pinczéw Oddz. Wewnetrzy R |

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt
== SHTHEN S| L | 1 |_jedn.
|2l " "[Roboty posadzkarskie o L e

8 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki ztworzyw sztucznych  [m2 | [
| d.2/0818-05 przedmiar = 124.00 m2 !
i R | | | |
b robocizna g | 223200 |
I O T B R R
Cenajednostkowa: ~ —— — — ] ad -t
9/KNR-W 4-01 Naprawa posadzkei poprzez uzupelnienie | m | '
d.2'0804-05 lubytkow, usunigcie starego kleju
analogia przedmiar = 124.00 m |
-R -
il robocizna r-g 69.4400/
10.56 r-g/m
[ M-
27 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32.5 work t 0.1364
0.0011 tm | |
3 |Piasek uszlachetniony m?2 0.3720
0.003 m3/im .
4" materiaty pomocnicze | % | 2.0000| |
o [2%(edM) . ey S
e T ]
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " m2 | |
d.2/1202 1134-01 |CERESJT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome | | i |
|przedmiar =124.00 mz2 !
| i .| I
1| |robacizna r-g 7.4400
10.06 r-g/m2
|
| | == M . |
i |preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 26.0400
0.21 dm3im2 _ ,
3| materiaty pomocnicze % | 1.5000

1.5 %(od M)

s Qe
4~ |wyciag
_ _ _ 0.0002 m-g/m2_
Cena H’g_qnostkgwa: _____
11INNRNKB

[(z.VII) Warstwy wyréwnujace iwygladzajgce m2z

m-g 0.0248

d.2 202 1130-02 |z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. po- |

nad 8 m2
|przedmiar = 124.00 m2

| -R-
1* robocizna
| 0.14 r-g/mZ

| =M -

2or |Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72 kg

8.15 kg/mz2
3* materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

2=l g
4* wyciag
| 10.01 m-g/mz
Cena jednostkowa: ] ] )
12 KNR-W 2-02 'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucz
d.2/1123-01 z warstwg elektrostatyczng rulonowe
przedmiar = 124,00 m2

=Rk
i robocizna
0.429 r-g/imz2

M-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 7800 Uzytkownik w
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r-g 17.3600'

|
1010.6000

| % | 1.5000|
m-g 1.2400]
nych m2

g 53.1960




Z0OZ Pificzow Oddz. Wewnetrzy R |

Lp. | Podstawa  Opis 'jm | Naktady ' Koszt | R 1T M s
: ; } : . : | e s s jedn. | . S e i
2’| Wykladzina Tarkett elektroprzewodzaca z m2 | 135.16'.')0I |
'tasma podigczong do instalacji elektrycznej | | | |
kpl. | | -
| | [1.09 m2/m2 |
- klej elektroprzewodzacy | kg | 74.4000| i _ i
| | |0.6 kg/m2 |
4 materialy pomocnicze | % | 1.5000| | !

| 11.5 %{od M) |
| 1 | !

| -5 - |
5 wyciag m-g 0.5456
0.0044 m-g/m2 | | | |
6™ |§rodek transportowy m-g 0.4092 |

i ; 0.0033 m-g/m=2
Cenajednostkowa: _ — ~ — — —
13 KNR-W 2-02 'Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - mz2
d.2 1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych |
|przedmiar = 124.00 m2

setfRias | .
i [robocizna r-g 15.6240 |
0.126 r-g/mz2 . i i
|- M -
2n Prety spawaln.z PVC niplastyfik.o §r.2-6mm | kg | 3.7200 | |
e 0.03 kg/m2 .

ax materialy pomocnicze % 1.5000
) . 15%dM) 2 . _ | A
Cena jednostkowa: . ) . b s : | |

PODSUMOWANIE
_ Roboty posadzkarskie

| RAZEM | Robocizna  Waterialy  Spret
RAZEM [
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]|
RAZEM o 5 - |
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
R I . CALYKOSZTORYS
. RAZEM | Robocizna = Materialy Sprzet
RAZEM | |
Koszty posrednie [Kp]| |
RAZEM ;
Zysk [Z]|
RAZEM)| E SRR S
OGOLEM
Stownie:
4 r'h 7
wyr e
(ppesiss FEH
i
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