FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

Nazwa i adres organu ochrony érodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Pinczowie ]

Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczow

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
BT12415 PINCZOW

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT") jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja

WOJ. SWIETOKRZYSKIE 26
Powiat pinnczowski 2608
Piriczéw 2608044

Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
ul. Przemystowa 6, Pificzéw

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izofropowo wynosi nie
mniej niz 15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcii lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
dziatalnosé w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowsej.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielko$¢ i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 109544 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 9476,03 W

10.

Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowat w miegjscach dostepnych dia ludnosci.

11.

Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miefscach dostepnych dfa ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12.

Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia;

3) wysokosci
1) wspdinmdine Srodkow rdfzni’f/:z'—na 5) zakresy azymutow i
poirze 2) czestotliwosé | elektrycznych katéw pochylenia osi
geograficzne moc . .
pracy anten nad L gféownych wigzek
anten poziomem e atageia promieniowania
P izotropowo [W]
2100 MHz / 2600
50°31'48.27"N A t10°
MHz 46,5m 14532 Zyma
20°31'31.88"E 900 MHz Pochylenie 2-6/2-6/2-6
2100 MHz / 2600
o L) A " A o
50°31°48.27"N MHz 46,5 m 14500 zymut 130
20°31'31.88"E 900 MHz Pochylenie 2-7/2-7/2-7
°34'48 27" 2100 MHz / 2600 .
50°31'48.27"N MHz 46,5m 14211 Azymut 240
20°31'31.88"E 900 MHz Pochylenie 2-7/2-7/2-7
50°31'48.27"N 2600 MHz Azymut 10°
20°31'31.88"E =00 1ok Pochylenie 2-3
50°31'48.27"N 2600 MHz 30,0 m 16433 Azymut .130
20°31'31.88"E Pochylenie 2-3
50°31'48.27"N 2600 MHz Azymut 240°
20°31'31.88"E 30,0m 76433 Pochylenie 2-3
50°31'48.27"n | 18007z /1800 Azymut 40/340°
46,5 m 5624
20°31'31.88"E Pochylenie 2-12/2-12
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50°31'48.27"N | 1800 MHz/1800 S 5624 Azymut 100/160°
20°31'31.88"E Pochylenie 2-12/2-12
50°31'48.27"N | 1800 MHz /1800 - s754 Azymut 210/270°
20°31'31.88"E Pochylenie 2-12/2-12
ggz:ﬁz;g 80/23 GHz 44,5 m 6940,53 Azymut 75°
:g‘;;;?:;g 80 GHz 46,0 m 645,65 Azymut 163°
23§:;j§;: 23 GHz 44,5m 776,25 Azymut 181°
gg:ﬂ: ;‘jggug 80 GHz 55,0 m 281,84 Azymut 183°
ig;: ‘;gﬁ;g 23 GHz 45,0 m 831,76 Azymut 245°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, Zze w odlegto$ciach od anten sektorowych,
okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 WRZESIEN 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdiuz osi

glownych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dia ludnosci.
7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomoéw pél elektromagnetycznych — nr LBMT/184/06/21/PEM/OS

13. Miejscowo$c, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacie

Podpis Warszawa, 29 CZERWIEC 2021
Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujgcy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celoéw Statystycznych nalezy podawaé
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr
157,p0z.1031).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo
(EIRP) poszczegodlnych anten.

3  Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Polkamtel Infrastruktura Sp. z o.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje iesteulelorsked

i Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821

Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy Mateusz Szafranski
Miejsce instalacji anten Komin z konstrukcjg kratows
Miejsce instalacji urzadzen Urzgdzenia typu outdoor u podstawy komina

Nazwiska 0s6b wykonujgcych pomiary  |Henryk Dzioch, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow 24-06-2021,12:15-13:15

Temperatura otoczenia [°C] 294 -31,3
Wilgotnos¢ wzledna [%)] 61,5-54,9
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrédet | parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pol elektromagnetycznych,
pochodzacych od operatora Play, ktdre w zakresie badanych
czestotliwosci moga bezposrednio wptywac na wynik wartosci
mierzone;

Inne Zrodta pdél elektromagnetycznych

Data opracowania 25-06-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanege obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce,

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Czestotliwosé lub s Zakres | Wysokosé
zakresy Wspéirzedne Liczba redni kat srodka
3k czgstotliwosci Typiproducent anteny geograficzne anten gl pochylenia ogﬁt?:vnia elektr. ElRP
pracy pacy anteny
- [MHz] - E : [*] [°] [ [mn.pd W]
50°31'48.27"N
1 2100/2600/900 120335/ CellMax 20°31'31 88"E 1 10 2,5/2,5/2,5 | 2-6/2-6/2-6 46,50 14532
50°31'48.27"N
2 2100/2600/900 120335/ CellMax 20°31'31 88°E 1 130 2,5/2,512,5 | 2-7/2-7/2-7 48,50 14500
3 | 2100/2600/900 120335/ CellMax Sl | 1 240 | 252525 | 2:7/2-7/2-7 | 48,50 14211
20°31'31.88"E
50°31'48.27"'N
4 2600 120115/ CellMax 20°31'31 88"E 1 10 2,5 2-3 30,00 16433
50°31'48,27"N
5 2600 120115/ CellMax 20°31'31 88'E 1 130 25 2-3 30,00 16433
50°31'48.27"N
6 2600 120115/ CellMax 20°31'31 88'E 1 240 2.5 2-3 30,00 16433
50°31'48.27"N
T 1800 AMB4519REV0S/ 20°31'31.88"E 1 40 7 2-12 46,50 2812
Huawei 50°31'48.27'N '
8 1800 20°31'31 88'E 1 340 7 2-12 2812
50°31'48.27"N
0 s o 00 ’
° 180 AMB4519R6V086/ 20°31'31.88"E L 1 7 2-12 P 2812
Huawei 50°31'48.27"N ‘
10 1800 20°31'31 88"E 1 160 7 2412 2812
50°31'48,27"N
11 1800 AfB4E1SREV DG 20°31'31 88'E 1 210 7 2-12 4650 2877
Huawel 50°31'48.27"N '
12 1800 20°31'31. B8'E 1 270 7 2-12 2877
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé
Czes- Moc Zysk
Lp. Typ .’aﬁ;gg;cent Srednica Azymut ‘év;'ﬁ;zﬂ%g;: fotliwosé i';:g,:‘ra wyjéciowa | energetycz EIRP
pracy anteny nadajnika ny
[m] [°] - [Ghz] [mn.p.t] [dBm] [dB]] W]
AZ3S80S06HAC/ 50°31'48.27"N
1 Huawei 0,8 75 20°31'31 88"E 80/23 44,5 18/19 50/39 6940,53
ABOS0BHAC/ 50°31'48,27"N
2 Huawsi 08 163 20°31'31.88"E 80 46,0 9 49,1 845,65
AZ3D0BHAC/ 50°31'48.27"N
¢ Huawei G0 1el 20°31'31.88"E 23 44,5 19 39,9 776,25
| 50°31'48.27"'N
4 | VHLP1-80/ Andrew 0,3 183 20°31'31 88'E 80 55,0 11 43,5 281,84
VHLPX2-23/ 50°31'48.27"N
5 ot 0,6 245 20°31'31 88'E 23 45,0 19 40,2 831,76
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LBMT/184/06/21/PEM/CS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu RAHAM model 495 nr 192172 wraz
z sondg gestosci mocy model 94 nr 191537 firmy General Microwave, pracujgca w pasmie 50 MHz — 86
GHz o zakresie pomiarowym od 2,7 V/m do 265 \/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/065/20 z
dnia 16 kwietnia 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego,
Politechnika Wroctawska. Przyjety prog czutosci zestawu pomiarowego wynosi 2,7 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 0 numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilj typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr $Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.120.2018.2699.1. Data Wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspotzedne geograficzne pionéw pomiarowych Wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspoirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
Sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiekty w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.



LBMT/184/06/21/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 45% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

E| oo | et R | e | | it S Wv:;‘ worwe |
g [Vim] [m] [Afm] L [Vim] [Alm] - : *
2 3 4 5 5 7 8 o 10 11

1 GKP - az. 10° pez’ | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 503" :gg:g:g
2 GKP - az. 10° poz* | 032 |<0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 ggg;gggg
3 " GKP —az. 10° pcz® | 032 <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 ggg]gzgg
4 GKP - az. 10° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <0,23 2509,“3312‘;,3577".’,]'5
5 GKP — az. 40° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <0.23 | <0.23 ggiggiggﬁijg
6 GKP - az. 40° poz” | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <028 | <023 | 303! :gg:g::g
7 GKP — az. 40° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 gg:gq:ig:g:g
8 GKP — az. 40° pcz* | 032 | <0007 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <023 250({;312.’;%?2".%
9 GKP — az. 100° poz* | 032 | <0,007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0,23 gg:g]é;f:g
10 GKP — az. 100° pcz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <023 gg:ﬁ:jg:g::g
11 GKP — az. 100° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0,017 | <023 | <023 ggg}g‘??g
12 GKP - az. 100° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 ggg}gggg
13 GKP - az. 130° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0,017 | <023 | <0.23 gg:gg:@i:g;:g
14 GKP - az, 130° pez’ | 032 | <0007 | 185 | <85 | <0017 | <023 | <0z | 3031 :‘ﬁg:g
15 GKP - az. 130° Pz’ | 032 | <0007 | 185 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 303! :jgﬁ:g
16 GKP - az. 130° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <0.23 | <023 ggg]gggg
17 GKP — az. 160° pez* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0,23 ggg]gg?g
18 GKP — az. 160° poz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 gg:gmjzg:g
19 GKP — az. 160° pcz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 gg:g}:gg:g:g
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Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
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: Jartodt | Wysoke | Wartot6 | popquia | Martode | wanose | DT | ST | oo

£ Opis plonu pomlarowego’ L pomlarowa H [EEIETY b Hee Kous, (e, gecpaficzne

s [Vim] [m] [A/m] [Vim] [Afm]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

20 GKP - az. 160° poz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 ggg]g;gg
21 GKP - az. 160° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <023 ggg}gggg
22 GKP - az. 210° pcz* | 032 | <0,007| 166 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 gg:g]gg;gﬂg
23 GKP —az. 210° poz | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 303! :3;?:2
24 GKP — az. 210° poz® | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 ggg}gggg
25 GKP — az. 210° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 ggg] :?g:?:g
26 GKP — az. 240° poz’ | 032 | <0007 | 185 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 03144 ‘_g:g
27 GKP — az. 240° poz* | 032 | <0,007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <028 | 5073 :ﬁ:g:g
28 GKP — az. 240° pcz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <023 ggg] :’:8:2:2
29 GKP — az. 270° poz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 gg:gﬁg‘_gxg
30 GKP — az, 270° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0,23 ggg} :‘ig:g:g
31 GKP — az. 270° poz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 520(;9311".";’1??
32 GKP — az, 340° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <0.23 | <023 ggg]g?;g
33 GKP — az. 340° p.oz | 032 | <0007 | 1,65 | <65 | <0017 | <023 | <028 | 503! :gg:g:g
34 GKP - az. 340° pcz* | 032 | <0007 | 166 | <65 |<0017 | <023 | <023 25093;31%'23?;'29".‘.}'5
35 | e | pozt | 032 <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 i :gg:g:g
36 PKPr;d}“[’,f;‘r’;’;f‘i’;miﬁ'aCji pcz* | 032 | <0,007| 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 gg:ﬁ:ﬁ?’_g::g
g7 | PKP- d‘i’gg‘;’fjﬁii%‘jﬁfj’acﬁ pcz* | 032 | <0007 | 1,65 | <65 |<0,017 | <023 | <023 250(1;312.25!1 o
38 GKP - az. 75° poz* | 032 <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 gg:g]:gg:g:g
39| P o2l | pez | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 Soiag
40 PKF;;}*‘;E;%;EECE?E'M poz® | 032 | <0007 | 1,65 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 5031 :j?:;:g
41 PKﬁ;d‘i';f;ﬁﬁiﬁglcmﬁgacﬁ pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 gg:g]:ﬁg‘,g:;g
42 PKﬁ;d}zf;?ncjﬁig‘cz}ig'acji pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <023 28231 I‘g;ig:g
43| P Kﬁ;d?iféﬁffﬁiﬂfcg}ﬁz}'““ pecz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 gg:g1:§i:§::g
aa | e @l | pezr | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 gg:g]:ii:g:g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Wartodé Wartosé Wartosé | wartode | Wartos¢ | Wartosé
Wysokodé P k ; Kkaznl- kazni- Wspétrzed
.E St s e zmieéfona poﬁl:rzwa obllc;ona puﬁlr:r\gwaa koﬁégwa knrll-!c::wa w;won\:r;:' WE?&ET g:opgr;;?:z::
= [vim] [m] [A/m] . [vim] [A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°31'38 6"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 50°31 '33’4"E
zabudowg !
PKP — w otoczeniu instalacji % 50°31'39,5"N
46 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'27 7'E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°31'39.8"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 <0,23 it
Fabidow 20°31'20,4"E
g
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 50°31'42.8"N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <B6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 Al
20°31'19,9"E
zabudowg
PKP — w otoczeniu instalacji % 50°31'46,9"N
49 radiokomiurilkacyjre] p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <656 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°3119 7'E
PKP — w otoczeniu instalacji N 50°31'49,4"N
50 radiakemunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'23 6'E
PKP — w otoczeniu instalacji « 50°31'49,5"N
51 radiokemunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <66 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'27 0"E
* PKP - w otoczeniu instalaciji % 50°31'51,0"N
52 radiokemunikaeyjne] p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <65 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'25.4"E
PKP —w otoczeniu instalacji % 50°31'54,6"N
53 radiokemunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'22.1"E
PKP — w otoczeniu instalacji 50°31'57,3"N
54 radiokomunikacyjnej p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'14.5"E
5 % 50°31'38,6"N
55 GKP — az. 163 p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <65 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'36 1"E
? # 50°31'39,4"N
56 GKP — az. 181 p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <65 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'31 4'E
° ¥ 50°31'33,9"N
57 GKP —az. 183 p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <65 | <0,017 | <0,23 | <0,23 20°31'30 2'E
. N 50°31'44,9"N
58 GKP —az. 245 p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 2031119 8"E

* ponize] pregu czulodci zestawu pomiarowego wynoszacego 2,7 Vim,

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomaocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dedatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna wartoéé chwilowa

3 warto$é natezenia pola elektrycznego po uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 wartoé¢ natezenla pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomlaru

5 dla wynikéw ponize] czutosdci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej warto$ci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w LUzgodnianiu ze Zleceniodawea, do wyznaczenia wartodci wskaznkowej VWIME i WIMH przyjeto wartodcl dopuszczalne pola
slektrycznege | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 \W/m oraz 0,073 Alm

MORBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnosé rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 57% przy poziomie ufonosci 95% |
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametrow pracy instalaciji.

Tabela nr 2, Zestawienie wynikow pomiarow

Wartogé
Wartesc Wysokode | Wartosé Poprawka | Wartosé Warlase wskaznj- Wspélrzedne
Zmierzona i obliczona i koficowa | koricowa e
Opis pionu pomiarowego' E? LETEE] H Eoiarowa E™ Hes owa geograficzne
b WME? WMH®
[V/im] [m] I [A/m] l - ‘ [Vim] r [A/m] l . r

il

3 ' 4 5 6 7 8 9 :
kP —az. 165 032 | <0007 | 15 w025 gg:g}:gg;f::g
- 032 | <0007 | 165 <025 gg:g;:gg;g::g

" ponize] progu czulogei zestawy pomiarowego wynoszacego 2,7 Vim.

38 GKP — az. 75°

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pemocniczy kierunsk pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna wartosé chwilowa

3 warto$é natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powigkszona o niepewnosé pomiary

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu Paprawek pomiarowych | powiekszona o niepewnosé pomiary

5 dia wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimalne] wartodci z zakresy pomiarowego

6 na pedstawie rozpoznania zradef oraz W Uzgodnieniu ze Zlsceniodawey, do wyznaczenia wartodei wskaznikowe] WME | WMH przyjgto warloéci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 Am

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiekty w przedstawionej konfiguragji.

Sprawozdanie stanowi integralng caloéé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosai,
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 24-06-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalgczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentagcja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci,

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sa uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtodci 799A, 81-810 Sopot Strona 10 z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sorawozdanie stanowi intearalna catlosé nie moze bvé powielane inaczel iak w catodci



ZAt ACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

o | YR Brzebcie
Kelonle ! Zaborcze Miasteceks

lica Prasia

2Zalesia [ o= -

- :
)
N )
P ¥ ! »
el < NI i
.- -~ - ’ |
72 - : o, i
= “d
T | .
4 / e
RN o
% 1 b !
% J
g 7 Y
H' s
¢ I
i F |
' | il e »

e ‘\\\\\ Skrayplins -
] : N .

A 2 Zamoscie

i

i

]

'

'

.
_____ el L

i

i

1

i

'

i
|' . : ML
| A § b
Kwietniowka A B e R
¥ i }
gl : | y

Wspolrzedne geograficzne obiektu
diugosc : 20°31'31.88"E
szerokosc : 50°31'48.27"N

Piaski

LBMT/184/06/21/PEM/OS

Stara wies

Podlge -

;‘v
'
=T
i
|‘ I 1
' F=ii
: i
) L
. | 5zCzyE
' b L
i byl 4
i "' k
1 "."
v L
L
".
L)

" iy SUEJ:mffn- e

¥

Wtachy:

'
1
'

‘Pasturka

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot :

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoci.
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Przedstawione wyriki dotyczg wytacznie badan
Sprawozdanie stanowi integralng

ORATORIUM BADAWCZE

€go obiektu w Preedstawione; kenfiguracjj,
catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catodci,




