i |
AR~ |

I OPINIA GEOTECHNICZNA

I 1.LKATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Cze$¢ dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/5 polozona jest w miejscowosci Pifczow przy ulicy
Spotdzielczej 6, gm. Pificzéw na ktérej projektuje budowe $ciany oporowej oraz przebudowe podtuzne;j
$ciany wezla sanitarno-szatniowego pofozona jest w terenach istniejacej zabudowy ustugowej miasta
Pinczowa .

Przedmiotowa $ciana oporowa jest obiektem nadziemnym o statycznie wyznaczalnych schematach
obliczeniowych , posadowiona w prostych warunkach gruntowych i zaliczono ja do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012roku (Dz.U. z2012r poz.463 ze zm.) W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych , posadowienie przedmiotowej $ciany oporowej zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej dla ktorej wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

W obrebie projektowanej budowy w/w Sciany oporowej wykonano cztery odkrywki na glebokos¢ 1,10
ponizej istniejagcego teremu.

Z wykonanych badan gruntu wynika, ze :

-od poziomu terenu do - 0,50mb wystepuje humus

-od poziomu —0,50mb do - 1,00mb wystepujg starsze pokiady piaskow Srednio i gruboziarnistych
Podloze gruntowe jest podiozem rodzimym, $rednio zawilgoconym , potzwartym.

Poziom woéd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentéw tj, - 1,00mb.
Wedhig normowych parametréw grunty wystgpujace w poziomie posadowienia charakteryzujg si¢
jednostkowym odporem obliczeniowym qrs=0,15MPa.

Warstwy gruntu sa genetycznie i litologicznie jednorodne.

Uklad warstw jest poziomy do powierzchni terenu.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wobec powyzszego mamy do czynienia z rodzajem prostych warunkéw gruntowych.

3.0KRESLENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIAZENIA NA GRUNT :

Uwzgledniajagc warunki gruntowo-wodne , glebokos¢ posadowienia projektowanych fundamentéw, poziom
woéd gruntowych , przyjmuje si¢ dopuszczalne obcigzenie na grunt 0,15MPa.

4. WNIOSKI I ZALECENIA:

Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia Sciany oporowej

poniewaz :

-w poziomie posadowienia fundament6w , ani bezposrednio pod nimi nie wystepuje woda gruntowa

-w poziomie posadowienia fundamentéw i bezposrednio pod nimi wystepuje jednorodne podtoze
gruntowe nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych oraz grunt nie jest
agresywny w stosunku do betonu

-fundamenty w/w obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i wodami opadowymi pionowymi i poziomymi
izolacjami

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, ebjgty pierwsza kategorig geotechniczng.
W zwigzku z powyzszym nie wyst¢puje potrzeba wykonywania badan podloza gruntowego oraz
wykonywania projektu geotechnicznego.

Gdyby w trakcie prowadzenia wykopéw pod fundamenty warunki gruntowe odbiegaly od w/w
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym autora niniejszego opracowania. oy | ERFANT
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