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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zespol Szkol Zawodowyceh im. St. Staszica w Pificzowie
stanowi jednostke organizacyjng Powiatu Pificzowskiego.

Szkola powstata w 1976 roku miesci si¢ przy ul. Spol-
dzielczej 6 w obiektach powstatych pod koniec lat 60-
tych-poczatkach 70-tych ubieglego stulecia.

Obiekty sportowe (boiska szkolne, bieznie,
skocznie) zostaly urzadzone wraz budowa szkoly, Obec-
nie infrastruktura sportowa jest wyeksploatowana i od lat
z uwagi na uwarunkowania spoleczno-historyczne prak-
tycznie nie remontowana'.

Z okresu budowy szkoly pochodzi zewnetrzna
infrastruktura: drogi wewnetrzne, place komunikacyjne
dojécia piesze oraz zielen

Przedsiewziecie

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH W PINCZOWIE

Jest w czgscei wspotfinansowane ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach
PROGRAMU SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ —Edycja 2019.

Klasyfikacja Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV):

— 4512200-8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

— 4500000-7 roboty budowlane

— 45223500-1 konstrukeje z betonu zbrojonego

1.  Calos¢ podzielona zostata na dwa zadania:

» Zadanie nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pilke reczna, siatkowke,
koszykowke, do tenisa ziemnego
» Zadanie nr 2 - budowa §ciany oporowej.

2. Realizacja odbywac si¢ bgdzie na nieruchomoscei stanowigcej wlasnosé Powiatu Pinczowskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 2/5 obrgb 8 m. Pinczowa. Nieruchomo$é ujawniona jest w
ksiedze wieczystej KW numer KW KI1P/00026980/2 w Sadzie Rejonowym w Pificzowie, sta-
nowigc wlasnos¢ Powiatu Pinczowskiego i pozostajagc w zarzadzie trwatym — Zespotu Szkot
Zawodowych im. St. Staszica w Pinczowie.

3. Nieruchomo$¢ nie jest wpisana do rejestru zabytk6w, nie podlega ochronie na podstawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Pinczowa jak tez znajduje si¢ poza zasig-
giem terenu gorniczego i terenu zmeliorowanego.

4.  Nieruchomosé na ktérej przewidziano inwestycje obejmuje obszar 17 764m” z czego 5896 m?
Jest zainwestowana budynkami szkolnymi, teren jest ogrodzony ogrodzeniem trwalym.

5. Pod inwestycje wskazuje si¢ teren polozony od strony pélnocnej wzdhuz ulicy Grodziskowe;.
Jest to teren nieutwardzony, trawiasty, niewyprofilowany, czesciowo zabudowany wiatg stalo-
wa do rozbiérki, o powierzchni ok.1700 m?,
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10.

11.

12.

13.

Dostep do wyznaczonego terenu prowadzi bezposrednio z terenu szkoly od strony budynkéw
warsztatowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z doku-
mentacja zawartg w opisie przedmiotu zamdwienia.

Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane przez Zamawiajacego w terminie okreslonym
w dokumentach umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnym i oraz dziennikiem budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ terenu budowy w okresie trwania tj. od momentu
przejecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig Ze jest wlgczony w ceng umowng.

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszystkie prace budowlane a w szezegélno$ci konstrukeyjne nalezy prowadzi¢ pod nad-
zorem uprawnionego kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporza-
dzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike inwestycji i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z
art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzy-
wane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia za-
konczenia przez Zamawiajacego). Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wykonawca jest zobowiazany wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Wykonawea jest zobowiazany prowadzié¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
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sami prawa budowlanego. Dziennik budowy zostanie powierzony przez Inwestora.

14.  Bezpieczenstwo ludzi i mienia. Przed przystgpieniem do prac zapoznaé pracownikow z rodza-
jem i zakresem robot, przeprowadzié przeszkolenia ogélne i stanowiskowe pod wzgledem bee-

pieczefistwa pracy i pizepiséw BHP. Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzot, odziez
ochronng, kaski, rekawice, okulary itp., stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym sta-
nowisku. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ zabezpieczenia zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Przez caly czas teren rozbidrki powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b
postronnych - nalezy sprawdzi¢ czy w zasiggu rozbiérki nie ma oséb postronnych. Nie nalezy
prowadzi¢ robdt w czasie silnego wiatru i wzmozonych opadéw atmosferycznych,

15.  Inwestor prayjat nizej okreslong kolejno$é robét. Wykonawea ma prawo do ustalenia wlasnei
kolejnosci technologicznej realizacji_robét,
~— rozbiorka konstrukeji stalowej wiaty -dach, slupy, stgZenia Scian (z czasowym pozostawieniem
Jragmentu murowanego Sciany oraz plyty posadzkowej)y ,
— wykonanie $ciany oporowej Zelbetowej (zlozenie urobku na plycie wiaty do wykonania zasypki

$ciany po stronie potocnej , mozliwosé wykorzystania plyt dachowych wiaty do zabezpieczenia
skarpy), zatozono realizacjg odcinkowa Sciany od strony zachodniej (szkofy),

-— wykonanie niwelacji pod plyte boiska ( z rozbidrkg pozostalych elementow wiaty),

— wykonanie piyty boiska wraz elementami towarzyszacymi ( odwodnienie, ogrodzenie, pitko-
chwyty, wyposazenie),

— wykonanie wejscia z budynku szkoly na teren boiska,

— uporzadkowanie terenu.

16. 7 uwagi na uksztaltowanie terenu inwestycji koniecznym jest wykonanie jego niwelacji. Ze
wzgledow rozliczeniowych z FRKF, zakres niwelacji przypisano do obu zadar:

— w zadaniu nr 1 zafozono niwelacj¢ terenu wskazanego bezposrednio pod budowe boiska spor-
towego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem tj. na powierzchni 1100m?” przy zatozeniu, ze gormna
warstwa nawierzchni znajduje sig na poziomie +0.00= 200,00mnpm (w czesei w/opisanego tere-
nu koniecznym jest wykonanie nasypu),

— w zadaniu 2 zalozono niwelacjg terenu wskazanego bezposrednio pod budowe $ciany oporowej
(na szeroko$¢ fundamentu) o dhigodei 69,3 m. Uwzgledniono takze wykonanie zasypania wy-
kopu od strony pétnocnej $ciany wraz z uksztaltowaniem nowej korony skarpy i uzupehieniem
zasypki po stronic poludniowej do wysokoscei plyty boiska.

17.  Widoczne na zdj¢ciach — zalgeznik do OPZ- rosngee w skarpie —modrzewie zostaly usuniete przez
szkolg. Pozostale nasadzenia typu sosna (czarng) nie kolidujg z zakresem inwestycji, nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

18. Uwagi co do zainwestowania terenu —istniejacymi sicciami nzbrojenia

Sieci uzbrojenia terenu w obszarze inwestycji sg naniesione na mapie. Niemniej zaleca sie za-
chowanie szczegolnej ostroznosei przy realizacji robot ziemnych.

Po stronie wschodniej w obszarze objetym inwestycjg istnieje kabel ziemny $redniego napiecia
do przetozenia. Przetozenie kabla objete jest innym zleceniem, zostanie wykonane w sposdb nie
kolidujgey z robotami objetymi niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia,
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Realizacja wymaga wykonania odkrywki - w celu ustalenia stanu technicznego - pokazanej na
mapie - kanalizacji deszczowej przebiegajacej pod projektowang plyta boiska i ewentualnej
zmianie jej lokalizacji. Ewentualna zmiana lokalizacji nie obejmuje przedmiotu zamoéwienia.

19. Wytyczne do technologii prowadzenia robot rozbidérkowych:
19.1. Wszystkie prace budowlane a w szczegdlnosei konstrukeyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem uprawnionego kierownika budowy.
19.2. Rozbidrka powinna przebiegaé w nastepujacej kolejnosci :
— czynnodci przygotowawcze w tym zabezpieczenie terenu,
— rozbidrka elementéw pokrycia i konstrukeji dachu,
—— rozbiorka konstrukeji scian — elementy ostonowe, elementy stalowe, demontaz bram stalo-
wyecl,
— rozbidrka $cian ostonowych —murowanych,
— rozbidrka posadzki.
19.3. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ rgeznie oraz z uzyciem maszyn i sprzgtu  wg technologii
przyjetej przez Wykonawce. Nalezy zapewni¢ bezpicczne warunki rozbidrki dla obiektow
szkolnych oraz uwzglednié blisko$¢ ulicy miejskiej —ulica Grodziskowa.
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ZADANIE NR 1 - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Zakres zadania nr 1 obejmuje wykonanie:
L. 1. rozbiorki wiaty stalowej,
1.2. niwelacjg terenu (i zakresie opisanym powyzej w punkcie 16)
1.3. wykonanie plyty boiska wraz elementami towarzyszacymi (odwodnienie, ogrodzenie, pitko-

chwyty, wyposazenie),
1.4, wykonanie bezposredniego wyjécia z budynku szkoly na teren boiska.

2. Dot. ROZBIORKI WIATY

Wiata posiada konstrukcje stalows - stupows o rozstawie stupéw ok. 5 m w osiach po-
dtuznych i ok.3m w osiach poprzecznych. Wymiary 25x 10 m, wysokosei $cian ok. 4,5m, dach
dwuspadowy — kratownice stalowe. W $cianie podiuznej po stronie potudniowej dwic bramy
szer.5,20 1 wysokoéci 2,5m. Plyta wiaty betonowa o gr. ok. 15 cm. Sciany ostonowe do wysokosci
1,0m wykonane z bloczkéw betonowych powyzej (czgéciowo) z plyt falistych z tworzywa sztucz-
nego. Pokrycie dachu —plyty faliste z tworzywa sztucznego. Czas powstania — prawdopodobnie ja-
ko zapleczy budowy obiektéw szkolnych czyli poczatek lat 70-tych ubieglego stulecia.

Elementy konstrukeyjne (stupy, platwie, stezenia $cian, kratownice dachowe ) sa skoro-
dowane a wiata jest nieuzytkowana. Zdekapitalizowane sa réwniez plyty ostonowe.

Materialy pochodzgce z rozbiérki wiaty Wykonawea jest zobowiazany gromadzic:
—elementy stalowe - w sposob uporzadkowany na tymczasowym skladowisku ziomu. Zbyt

elementéw nalezy do Inwestora.

— pozostaly gruz budowlany nalezy poddaé segregowanej utylizacji przez uprawniony podmiot.

W wyniku rozbiorki szacuje sig pozyskanie ok. 7 ton ztomu stalowego.

3. Dot. WYKONANIA BOISKA Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI

Przewiduje sig wykonanie plyty boiska o wymiarach plyty 44,0m x 22,0m, z nawicrzchnig syntetycz-
ng, na ktdrej wytyczone zostang pola gier sportowych :

* boisko do pitki recznej

¢ 2 boiska do koszykowki

» boiska do siatkdwki

» boisko do tenisa

Boisko zostanie wyposazone w urzadzania do w/w gier.

Wokot plyty z nawierzchnig sportows (pole gry oraz pole wybiegu) wykonana zostanie opaska z kost-
ki betonowe;j.

Boisko zostanic ogrodzone ogrodzenicm panelowym o wysokodci 4 m z pitkochwytami.

Powierzchnia plyty boiska wielofunkeyjnego (42,0x 22,00) 968,00m”
Powictzchnia opaski z kostki betonowej 132,00m*

I. podbudowa
1. Wykonanie podbudowy poprzedzi¢ wyprofilowaniem terenu inwestycji. Przyimuje sic poziom
warstwy nawierzchniowe] na wysokodci rzednej 200,00mnpm.
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2. warstwy podbudowy wykona¢ zgodnie z rysunkiem — przekrdj poprzeczny, ze spadkiem poprzecz-
nym 0,5%. Warstwy podbudowy:
e grunt rodzimy
e geowldknina drenarsko — separujaca o gestosei 250g/m?,
e warstwa odsaczajaca zageszezong mechanicznie z piasku o grubodci warstwy po zageszezeniu
10cm;
o warstwa konstrukeyjna z tucznia kamiennego frakeji 5-32mm; grub. 15cm
¢ warstwa konstrukcyjna z thucznia kamiennego frakcji 32— 63mm; grub. 20cm
o warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakeji 0-31,5mm o grubosei Sem po uwatowaniu
o warstwa stabilizujgca ,elastyczna podbudowa dynamiczna typu ET grub.35mm przepuszczalna.

2. nawierzchnia

1. wykoficzeniem nawierzchni boiska wielofunkeyjnego jest poliurctanowa nawierzchnia, wytwarza-
na przez formowanie wtryskowe. Materialem jest specjalistyczna mieszanka poliuretanu odpornego
na uderzenia. Dodatek absotbera UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utrata koloru,
degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego. Nawierzchnia posiada dodatki antystatyczne redu-
kujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk

2. nawierzchnia musi posiadaé: .

« badania na zgodnosé z norma PN-EN 15330-1/2008, lub aprobatg techniczng 1TB lub rekomen-
dacje techniczna ITB albo wynik badaf specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzch-
nie sportowe,

s karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez producenta,

e afest PZH dla nawierzchni,

o raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogiefi ,, E” — nawictzchnia samo gasngea,

e nawierzchnia winna byé instalowana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach po-
twierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni.

3. odwodnienie boiska

1. 7 uwagi na istniejace uksztattowanie terenu zafozono wykonanie odwodnienia liniowego, elemen-
tami prefabrykowanymi, wzdhuz pélnocnej i potudniowej strony plyty boiska z sprowadzeniem
odptywu do istniejgcej kanalizacji deszczowej ( do studzienek K1 iK2).

2. Odwodnienie boiska powierzchniowe poprzez warstwy przepuszezalne nawierzchni, podbudowy i
gruntu rodzimego.

opaska chodnikowa

1. Wokd! plyty boiska wykona¢ nawierzchnig z kostki betonowej -szarej grubosci 6 cm i szerokosci
ok. Im, zamknietg obrzezem betonowym 30x8cm ukfadne na fundamencie betonowym B-15.

5. ogrodzenie boiska

1. Ogrodzenie systemowe przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosei 4 m., shupki stalowe,
ocynkowane w rozstawie ca. 2,5m osadzone w fundamencie betonowym B-15. Wzdhiz ogrodze-
nia przymocowany, na konstrukeji stupkéw ogrodzeniowych  pitkochwyt do wysokosci 6,0m.
Ostateczny przekréj stupkéw oraz sposob ich osadzenia nalezy przyja¢ zgodnie z wytyeznymi
producenta ogrodzenia. Elementy montazowe, Z ostrymi krawedziami od strony zewngtrzngj.

2. Furtke oraz brame nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia, wyposa-

zy¢ w klamki, zamki patentowe, komplet kluczy. Wysokosé- 2,50 m.

3. Podmuréwka z prefabrykowanych plyt betonowych. Ogrodzenie powinno spelnié wymogi wy-

trzymatoiciowe oraz bezpieczefistwa uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych

6. wyposazenie sportowe boisk:

1. wyposazenie do gry w pilke reczng: Bramka do pifki recznej o wymiarach 3 x 2m, rama glowna
aluminiowa pozostale elementy stalowe ocynkowane, znakowanie zgodne z normg IHF, sidadana
konstrukeja Jukéw, mocowanie do podioza za pomocy tulei w betonowych fundamentach (demon-
towane), siatka bramki z pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 2 - 3,5mm 2 x dekiel maskujacy tule-

Jg-

2 komplety
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2. wyposazenie do gry w koszykéwke: Konstrukcja do koszykdwki jednostupowa, mocowana na
stale do podloza w fundamencie betonowym, wysieg 1,6 m, mozliwosé regulacji wysokoéei za-
wieszenia tablicy. Tablica 90 x 120 cm w stalowe]j ramic wypelniona stalowa kratownica. Obrecz
stalowa - stata, zgodna z wymaganiami FIBA, 12 uchwytdw do mocowania siatki, siatka z laficu-
cha 12-zaciskowa, Wszystkie elementy zabezpicczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

4 komplety

3. wyposazenie do gry w pitke siatkowa : Aluminiowe stupki mocowane w tulejach osadzonych w
fundamentach betonowych (demontowane), regulacja wysokosd¢ zawieszenia siatki. Siatka czarna z
wzmocnieniami z tasmy, wyposazenie dodatkowe: wieszak do siatki, 2 x dekiel maskujacy tuleje

1 komplet

4. wyposazenie do gry w tenisa ziemnego: Stipki aluminiowe z wewnetrznym naciggiem siatki, mo-
cowane w tulejach osadzonych w fundamentach betonowych, siatka czarna, gr. splotu 2 mm wypo-
sazenie dodatkowe: wieszak do siatki, 2 x dekiel maskujacy tuleje.

1 komplet
5. fundamenty pod wyposazenie: wykonaé z betonu B-20 z zatopionymi tulgjami montazowymi, gle-

bokos¢ posadowienia min. - 80 cm wzgledem wykoficzonej nawierzchni (fundamenty dla koszy-
kéwki min. -100 em). Tulgje ze stali ocynkowanej, wyposazone w dekiel maskujacy.

6. Wyposazenie sportowe powinno speinia¢ odpowiednic normy posiadac atesty, certyfikaty dopusz-
czajgee do stosowania w budownictwie sportowym.

4. Dot. - WYJSCIA Z BUDYNKU SZKOLY NA TEREN BOISKA

1. W ramach zadania wykonane zostang roboty opisane w zalgeznik graficzno- tekstowym : Przebu-
dowa zewnetrznej podhuinej $ciany wezla sanitarno-szatniowego od strony pélnocno-
wschodniej-wyburzenie otworu drzwiowego i montaz drzwi zewng¢trznych

ZADANIE NR 2 - BUDOWA SCIANY OPOROWEJ

1. Wramach zadania wykonane zostang roboty opisane w zatacznik graficzno- tekstowym : Bu-
dowa Sciany oporowej '

Uwaga
Do niniejszego zalgcznika tekstowego dotgezono zalaczono
. mapa sytuacyjno-wysokosciowa- stan istniejacy,
. elementy zagospodarowania
. przekrdj przez boisko
. zalgeznik graficzno-tekstowy dot. wyjécia z budynku szkoly na teren boiska
. zalgeznik graficzno-tekstowy dot. budowy éciany oporowej

LA R e

. serwis sdjeciowy
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE NR 1 - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WYJSCIE Z BUDYNKU SZKOLY NA TEREN BOISKA

LOKALIZACIA

PINCZOW UL. SPOEDZIELCZA 6, OBREB 0008 m/PINCZOWA , GM. PINCZOW ,
CZESC DZIALKI NR.EW. 2/5

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI
2/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5

PROJEKTOWALA:
ARCHITEKTURA:

7vpczynska

mer in7. arch, Pauiim&i
mgr inz. arch. Paulina Skrzypczyriska

upr: bud. 228/SWOKK/ 201
upr.bud. 228/SWOKK/2015 pr. bud. 228/SWOKK/ 2015

PROJEKTOWAL:
KONSTRUKCJA:

mgr inz. Jozef Skrzypczyniski
upr.bud. KL-21/85, SWK/0089/POOK/07

- 06. 2020r -
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Opis techniczny

Rzut parteru

Przekrd) pionowy A-A

Elewacja

Stalowe drzwi wejsciowe do szatni




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonania wejscia do pomieszczen sanitarno-szatniowych

1.LOKALIZACJA:

Miejscem wykonania w/w robot bedzie czgd¢ dziatki o nr.ew. 2/5 potozona w Pinczowie przy
ulicy Spotdzielczej 6 , bedacej wlasnoscig Powiatu Pinczowskiego ktory jest inwestorem
w/w przedsigwzigcia .

2.PRZEDMIOT INWESTYCII:

Wykonanie funkc¢jonalnego potaczenia projektowanego za zgtoszeniem robot
wielofunkcyjnego boiska sportowego z istniejacymi pomieszczeniami sanitarno-szatniowymi.

3. KOLEINOSC I ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA :

- demontaz istniejacego okna

- wyburzenie otworu drzwiowego

- montaz drzwi stalowych z szybami bezpiecznymi

- zamurdwka pozostalej czgéei otworu okiennego

- uzupetnienie tynku wewnetrznego z pomalowaniem farbami akrylowymi w kolorze bialym

- uzupelnienie ocieplenia budynku styropianem z wyprawa tynkiem strukturalnym na
spoiwach akrylowych w kolorze istniejacej elewacji

- uporzadkowanie terenu

4 EKSPERTYZA WPLYWU W/W ROBOT NA KONSTRUKCJE BUDYNKU :

W/w roboty nie wymagaja zabezpieczen prz¢stowych, poniewaz beda wykonane pod
istniejgcym nadprozem okiennym.

Wyburzenia czesci $ciany zewngtrznej , montaz drzwi i zamurdéwka pozosta%ej czesci otworu
nie naruszajg konstrukeji budynku oraz nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa zycia ludzi
i mienia.

mer in; arch p

2. arg aui%.‘hr;\';ﬁcm'ﬁr.,
UPrbud. 228/SWokl e -
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Istniejacy wezel sanitarno- szatniowy

Istniejgca sala gimnastyczna

Istn. bud. warsztatow

RZUT PARTERU
-skala 1:100

Obiekt:
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
PODLUZNEJ SCIANY WEZLA SANITARNO-

INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI z/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5

SZATNIOWEGO OD STRONY PLONOCNO-
WSCHODNIEJ / WYBURZENIE OTWORU

= DRZWIOWEGO I MONTAZ DRZWI
ZEWNETRZNYCH

Lokalizacja :
Pinczow , ul. Spéldzielcza 6
Czeié dzialki nr. ew. 2/5

Projektowala:

mgr inZ. arch. Paulina Skrzypezynska
upr.bud. nr. 228/5WOKK/2015

Podpis: 4&

RZUT PARTERU

Skala 1:100

Opracowal;

mgr inz. Jozef Skrzypczyaski
upr.K1-21/85 ,SWEK/2089/POOK/07

Podpis:
06.2020r m

—




3,

PRZEKROJ PIONOWY A-A
-skala 1:50

Istn. zelbetowe
nadproze 150

Proj. drzwi wejsciowe 95 _HL, 5

z przeszkleniem 4
bezpiecznym

=

250

120

Obiekt:
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
PODLUZNEJ SCIANY WEZLA SANITARNO-

INWESTOR: ' ',
POWIAT PINCZOWSKI z/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5

SZATNIOWEGO OD STRONY PLONOCNO- Lokalizacja : Podpis:
WSCHODNIEJ / WYBURZENIE OTWORU Pinczéw , ul. Spéldzielcza 6 Projektowala: megr inZ. arch. Paulina Skrzypczyiska 4
DRZWIOWEGO 1 MONTAZ DRZWI Czesé dzialld nr. ew. 2/5 upr.bud. or. 228/SWOKK/2015
ZEWNETRZNYCH
Podpis:
PRZEKROJ PIONOWY A-A Skala 1:50 Opracowal: mgr inz. Jozef Skrzypczynski Ngjl/v\
upr.K1-21/85 SWK/0089/POOK/07 06.2020r




Istn. sala gimnastyczna
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ELEWACJA
-skala 1:100
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Istn. bud.

warsztatowy

Proj. wejscie do

szatni z boiska
sportowego

Demontaz okna
i zamuréwka
czesci otworu

Wezel sanitarno- szatniowy

POLNOCNO - WSCHODNIA

Obiekt:
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
PODLUZNEJ $CIANY WEZLA SANITARNO-
SZATNIOWEGO OD STRONY PLONOCNO-
WSCHODNIEJ / WYBURZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO I MONTAZ DRZWI
ZEWNETRZNYCH

INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI z/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE §

Lokalizacja :
Pificzéw , ul. Spoldzielcza 6
Czeéé dzialki nr. ew. 2/5

Projektowala:

mgr ini. arch. Paulina Skrzypczyiska

upr.bud. nr. 228/SWOKK/2015

Pod pis: M

ELEWACJA: pélnecno-wschodnia

Skala 1:100

Opracowal:

mgr inz. Jozef Skrzypcezynski
upr.KI-21/85 SWIK/0089/POOK/07

Podpis:
06.2020r \ﬁb\

\



STALOWE DRZWI WEJSCIOWE DO SZATNI

SCHEMAT

OZN.

(L.
SZ+t.

><H

K szklo bezpieczne

/

Obiekt:

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
PODLUZNEJ SCIANY WEZLA SANITARNO-
SZATNIOWEGO OD STRONY PLONOCNO-
WSCHODNIEJ / WYBURZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO I MONTAZ DRZWI
ZEWNETRZNYCH

INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI z/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5

Lokalizacja :
Pificzéw , ul. Spéldzielcza 6
Crzeéé dzialki nr. ew. 2/5

Projektowala:

mgr inz, arch. Paulina Shrzypezyiska
upr.bud. nr. 228/SWOKK/2015

Podpis:

STALOWE DRZWI WEJSCIOWE DO
SZATNI

Skala 1:50

Opracowal:

mgr inz. Jézef Skrzypezynski
upr.K1-21/85 ,SWEK/0089/POOK/T

Podpis:

06.2020r




SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE NR 2 - BUDOWA SCIANY OPOROWEJ

LOKALIZACIA PINCZOW UL. SPOLDZIELCZA 6, OBREB 0008 m/PINCZOWA , GM. PINCZOW ,
CZESC DZIALKI NR.EW. 2/5
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI
zfs 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5

PROJEKTOWALA:

ARCHITEKTURA: ) _
mer inz. arch. Pauliny Skrzypezymiska
mgr inz. arch. Paulina Skrzypczyriska
upr.bud. 228/SWOKK/2015

upr. bud. ifB/‘)WDs’ ‘

(/2015

PROJEKTOWAL.:
KONSTRUKCIJA:

mgr inz. Jézef Skrzypczyriski
upr.bud. KL-21/85 , SWK/0089/POOK/07

-06. 2020r -
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Opis techniczny

Sciana oporowa — widok z géry , przekroje -konstrukcja

Wykaz stali zbrojeniowej
Obliczenia statyczne




OPIS TECHNICZNY . .
do projektu budowlanego $ciany oporowej -20

1.LOKALIZACJA :

Przedmiotowa $ciana oporowa zlokalizowana bedzie w Pifczowie przy ulicy Spotdzielczej 6
na dziatce nr.ew. 2/5 , bedacej wilasnoscig Powiatu Pinczowskiego , ktory jest inwestorem
zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

2.PRZEDMIOT INWESTYCIJI:

Budowa $ciany oporowej plytowo- zebrowej z przeznaczeniem do powstrzymania
gruntu w konstrukeji zelbetowej z przekazem obciazen na grunt poprzez boczne
plaszezyzny konstrukcji i dolng podstawe fundamentowa.

Sciana o dlugosci 65,30mb zdylatowana usytuowana od strony polnocno-wschodniej w
odlegtoéci 2,70mb od granicy z droga gminng (ul. Grodziskowa ) dziatka nr.ew. 234/1.
Budowa $ciany oporowej to konieczno$é w zwigzku z zamiarem budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego wymuszona rowniez uksztaltowaniem terenu.

Grunt pod $ciang oporowg jest jednorodny , stad stata szerokos$¢ plyty dolnej na calej
dtugosci. '
Podloze gruntowe niewysadzinowe (piaski $rednio i gruboziarniste).

Posadowienie $ciany oporowej na glebokosci 1,0mb ponizej dolnego naziomu.

Réznica poziomodw : gérnego i dolnego naziomu gruntu wynosi 3,0mb.
3. KONSTRUKCJA :

- Podktad betonowy B-10 gr.10cm

- Izolacja pozioma na podkladzie betonowym z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.

- Dolna plyta $ciany o szerokosci 2,10 i wysokosci 20 — 30cm z betonu B-20 zbrojona
stalg 34GS AIIl i STOS AO.

- Pionowa plyta $ciany z betonu B-20 o wysokosci 3,70mb ( mierzona od gornej plaszczyzny
dolnej ptyty) gr. 30cm zbrojona wspornikowo podwdjnie pretami pionowymi & 12
i podwojnie przgstowo pretami poziomymi @10 ze stali 34GS AlIL

- Zebra $ciany laczace dolng cze$¢ plyty z pionows plyta Sciany gr.30cm od
WyZSZego naziomu w ksztalcie pelnego trojkgta z betonu B-20 zbrojone stalg 34GS AIIl
@8 , 912 1 020.

- Sciana na wysokosci +3,00mb zakoficzona wieficem o wymiarach 30x25¢m z betonu B-20
zbrojonym stalg 34GS AIIIL — podtuznie 4¢12 , strzemiona ze stali STOS AO @6 co 30cm.

- Sciane zaprojektowano z dwdch czesdei ze szezeling dylatacyjna o szerokosci ~1,0cm
wypelniong plastycznym szczeliwem ( laterbit , olkit).

Na poziomie nizszego naziomu projektuje sie¢ w pionowej plycie $ciany wbetonowanie
poprzecznie rur PCV 100 w celu odwodnienia gruntu z naziomem wyzszym w przypadku
duzych opadéw deszczu z odprowadzeniem jej do powierzchniowego cieku , a nastgpnie do
miejskiej kanalizacji deszczowej.

- Izolacja pionowa $ciany od strony naziomu wyzszego i do wysokosci £0.00 od strony
naziomu nizszego powlokowa bitumiczna 2xDysperbit R+G.

- Izolacja pionowa $ciany od strony naziomu nizszego powyzej jego goérnego poziomu
zabezpieczona farbami zewngtrznego stosowania mrozoodpornymi np. Silema .

Do odprowadzenia wod opadowych ze skarpy migdzy drogg gminng , a przedmiotowa
$ciang oporowa projektuje si¢ ciek wodny utozony z drobnowymiarowych koryt betonowych
wzdhuz $ciany oporowej po stronie wyzszego naziomu.

mgr inz. arch. Paulina/S} qrzypezynska
upr. bud. 228/SWOKK[2015

F)\_!,;j[_[; \Iil



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
STAL : 34GS AIII, STOS A0

BETON: B-251 B-10

NR |@# |dlugost /mb/ |il. szt. RAZEM mb
06 #8 #10 #12 016 #20
1 16 7,34 |436 3200,00
2 12 4,53 | 297 1346,00
3 10 22,95 |92 2112,00
4 12 65,50 |4 262,00
5 6 1,06 |218 232,00
6 20 5,90 | 70 413,00
7 8 0,63 | 480 303,00
8 12 4,55 | 60
9 10 10,80 | 46 497,00
10| 10 10,00 | 46 460,00
11 6 65,30 | 14 915,00
RAZEM mb 1147,00 303,00 3069,00 4808,00 413,00
MASA 1mb kg 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47
MASA LACZNA kg 255,00 120,00 1894,00 4269,00 1020.00
OGOLEM kg 7558,00
Obiekt: INWESTOR:

POWIAT PINCZOWSKI z/s 28-400 PINCZOW , UL. ZACISZE 5
BUDOWA SCIANY OPOROWEJ

Lokalizacja : Podpis:
Piriczéw , ul. Spéldzielcza 6 Projektowal: mgr inZ, Jozef Skrzypezynski
Czesé dzialki nr. ew. 2/5 upr.K1-21/85 SWK/0085/POOK/07

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

06.2020r
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