Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego    ZOZ/ZO/14/12/2018
	L.p
	Opis/nazwa produktu
	Nazwa produktu
	Ilość
	jednostka miary
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	% VAT
	Wartość brutto

	1
	Preparat pielęgnacyjno-czyszczący do podłóg pokrytych akrylanem oraz niezabezpieczonych, tworzący odporną na zabrudzenia antypoślizgową powłokę ochronną. Przeznaczony do wszystkich wodoodpornych podłóg z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego drewna.                    PH 8,5 (100%) zawierający w składzie anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne. Wydajność 1 litra koncentratu- 1000 litrów roztworu roboczego wraz z butelką dozującą o pojemności 1 litr  zwyposażoną w dozownik 10 ml oraz w kodowany kolorami system dezdotykowego dozowania i uzupełniania koncentratu z butelki uzupełniającej.
	
	60
	1 litr
	
	
	
	

	2
	Koncentrat czyszczący przeznaczony do wszystkich zmywalnych powierzchni a w szczególności z połyskiem o pH 5,5 – 6,5 (100%), posiadający w składzie niejonowe, anionowe związki powierzchniowo czynne oraz alkohol izopropylowy. Wydajność 1 litra koncentratu- 1000 litrów roztworu roboczego wraz z butelką dozującą o pojemności 1 litr wyposażoną w dozownik 10 ml oraz w kodowany kolorami system dezdotykowego dozowania i uzupełniania koncentratu z butelki uzupełniającej.
	
	50
	1 litr
	
	
	
	

	3
	Koncentrat czyszczący do sanitariatów usuwający kamień z wody i moczu przy codziennym stosowaniu.Przeznaczony do wszystkich powierzchni znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych (podłogi, drzwi, ściany, umywalki i prysznice). Skład koncentratu: niejonowe związki powierzchniowo czynne, kwas amidosiarkowy, etoksylowany alkohol tłuszczowy. Wydajność 1 litra koncentratu- 1000 litrów roztworu roboczegowraz z butelką dozującą o pojemności 1 litr wyposażoną w dozownik 10 ml oraz w kodowany kolorami system dezdotykowego dozowania i uzupełniania koncentratu z butelki uzupełniającej.
	
	40
	1 litr
	
	
	
	

	4
	Przewodzący środek do zabezpieczania posadzek. Zalecany do ochrony przewodzących posadzek odpornych na działanie wody w służbie zdrowia. Silne właściwości antystatyczne, zgodnie z normami DIN EN 1815 oraz wchodzące w skład produktu polimery o dużej wytrzymałości zapewniające łatwe mycie posadzek oraz przedłużające  trwałość ich pokrycia. Przeznaczony do wszystkich posadzek odpornych na działanie wody z wyjątkiem posadzek drewnianych, laminowanych i tekstylnych oraz posadzek, dla których powlekanie nie jest zalecane. 

Skład: dyspersja akrylowa, woski polietylenowe, pH: 8 -  8,8 (100%) 
	
	10
	5 litrów
	
	
	
	

	5
	Emulsja tworząca trwałą powłokę akrylową do wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin wodoodpornych, wykazująca odporność na działanie alkoholu i środków dezynfekcyjnych, odporna na zarysowania o działaniu antypoślizgowym, pH 8,6. Skład: akrylany, polimery, nie zawierający w swoim składzieskładników sklasyfikowanuch jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nakładany dwuwarstwowo.
	
	17
	5 litrów
	
	
	
	

	6
	Środek do gruntownego czyszczenia podłóg, usuwający powłoki woskowe i silne zabrudzenia, niskopieniący posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i emulgowania brudu i nie wymagający spłukiwania. Stężenie robocze do 10%, pH 9,7
	
	10
	5 litrów
	
	
	
	

	7
	Ręcznik MAX
	
	20
	szt.
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


SzczSSzczegółowe wytyczne do przedmiotu zamówienia:
