ZOZ/ZO/7/04/2018






załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
remontowych budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22.
Dokumentacja techniczna – kosztorys inwestorski.

Kod CPV:

45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2 kładzenie nawierzchni podłóg

45442100-8 roboty malarskie

45442190-5 usunięcie warstwy malarskiej

45442180-2 powtórne malowanie
1.  Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie następujących prac:

- remont podłóg na salach chorych „R” na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym

- odnowienie ścian i sufitu na sali chorych „R” na oddziale wewnętrznym
1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.

1.2 Informacje o terenie budowy

Terenem prac jest budynek użytkowany jako budynek przebywania osób o ograniczonych zdolnościach poruszania się.

1.3 Zakres robót objęty szczegółową specyfikacją techniczną
Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania remontu podłóg.

- zerwanie starej wykładziny PCV tarkett w pomieszczeniach sal chorych „R”  o pow. 62,50 m2 na  oddziale wewnętrznym i 61,50 m2 na oddziale chirurgicznym i przekazanie do utylizacji.
- wyrównanie ewentualnych ubytków powierzchni po zerwaniu starej wykładziny

- usunięcie starego kleju i zagruntowanie powierzchni 

- wykonanie wylewki samopoziomującej i zagruntowanie

- ułożenie taśmy elektroprzewodzącej i podłączenie jej do instalacji uziemiającej

- ułożenie nowej wykładziny tarkett elektroprzewodzącej z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm na kleju elektroprzewodzącym

- Wykonanie łączenia pasów wykładziny na gorąco

- usunięcie starej warstwy farby lateksowej na ścianach na sali chorych „R” oddziału wewnętrznego

- wykonanie drobnych uzupełnień tynku, nierówności ścian, zagruntowanie

- pokrycie ścian białą gładzią gipsową, przetarcie papierem ściernym i zagruntowanie

- pomalowanie dwukrotne ścian farbą lateksową

- pomalowanie dwukrotne sufitu farbą akrylową

Materiały
Wykładzina tarkett homogeniczna, elektroprzewodąca, grubość 2 mm, warstwa użytkowa 2mm, antypoślizgowa, trudnozapalna, odporna na ścieranie wg EN 660, grupa T, nie wymagająca powłok ochronnych przez cały czas jej użytkowania. Kolor i wzór ułożenia wykładziny zostanie ustalony z Wykonawcą przed rozpoczęciem robót.

Wymaga się, aby wszystkie użyte do remontu materiały posiadały atesty na wykładzinę tarkett, klej elektroprzewodzący, farby i certyfikaty zezwalające na ich zastosowanie w obiektach służby zdrowia.

Wykonanie robót
Wykładzina powinna być przechowywana w miejscu montażu w temperaturze 18-22o C.

Rolki wykładziny należy rozwinąć na odpowiedni czas przed montażem, aby materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę otoczenia. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny być przycięte. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych, a następnie połączone na gorąco. Po zakończeniu należy ściąć nadmiar sznura po wystygnięciu. Przy wywijaniu wykładziny na ścianę, należy używać profili wyobleniowych. Klej należy używać zgodnie z instrukcją producenta. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju.

Po zakończeniu wszystkich prac podstawowych, należy wykonać prace wykończeniowe i uzupełniające tj. zaspoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie, oczyścić i zmyć wykładzinę.

Przed pracami malarskimi zabezpieczyć podłogi folią malarską lub innym materiałem

Zastosować odpowiedni preparat gruntujący do rodzaju farby lateksowej

Farba lateksowa musi być odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne ( szorowanie i mycie ścian ).
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na jakość materiałów w czasie załadunku, transportu i wyładunku.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i powinien gwarantować bezpieczeństwo dla pracowników, pacjentów i osób postronnych oraz nie powinien stwarzać zagrożenia pożarowego.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów lub sprzętu. Materiały powinny być zabezpieczone w środkach transportu przed ich przemieszczaniem oraz układane zgodnie z zaleceniami Producentów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania szczegółowe wykonania robót
Termin rozpoczęcia prac ujętych w pkt. 1.3 ustala się na dzień 7 maja 2018 r. i powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym z 2 dniowym wyprzedzeniem. Termin zakończenia robót maksymalnie do 31.05.2018 r.

Przedmiar i obmiar robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót. Obmiar robót wykonany będzie przez Wykonawcę.  Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla właściwego określania ilości wszelkich robót przedmiotowego zadania określa Przedmiar. Jakikolwiek błąd lub pominięcie w ilościach podanych w przedmiarze robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Odbiór robót
Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich prac wyszczególnionych w pkt. 1.3.
Podstawowym dokumentem stwierdzającym odbiór końcowy jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Odbiór ułożonej wykładziny odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków tj. badania prostoliniowości, równych szerokości spoin, sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej. Arkusze wykładziny powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią i trwale związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni przyklejonej wykładziny miejsc pofałdowanych, pęcherzy, odstających krawędzi wykładziny.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno być większe niż 2mm/ 1 mb i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
• dokumenty stanowiące o zgodności użytych materiałów z normami, atesty i certyfikaty zgodności.
INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z pkt 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić się z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie organizował przebieg prac budowlanych w sposób bezpieczny i nie zakłócający pracę personelu placówki. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. Ustawa określa szczegółowe obowiązki zakładu pracy, obowiązki kierownika zakładu i osób dozoru oraz obowiązki pracowników.

Za stan bhp na budowie odpowiedzialność ponosi kierownik budowy, do którego obowiązków należy w szczególności:

· organizowanie pracy na budowie w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy ;

· zapewnienie przestrzegania na budowie przepisów p/poż i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

· wydawanie poleceń usuwania stwierdzonych uchybień w zakresie bhp i p/poż oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń.

Sporządził

St. Kozioł

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
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