" Sopot, dnia 20.05.2024 .

Prowadzacy instalacie.
Towerlink Poland 3p. z 0.0
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Adres do korespondencii;
MOBI-TELEKOM Adam Mactoch
“Aleja Niepodieglosci 799A

81-810 Sopot

Starosta P'iﬁczowski
Starostwo Powiatowe w Pinczowie
ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczow

Dotyczy: ustawowego obowiazku wynikajacego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajgc z upowazmema Towerlink Poland Sp. z o.0., informuje © zmianie danych w zakresie wietkoSci i
rodzaju emisji dia instalacji radiokormunikacyjnej Nr BT12174 PINCZOW 2 zlokalizowanej pod adresem: ul.
Klasztorna 29, Pinczéw, gmina Pinczow, pow. pinczowski, woj. $wietokrzyskie. Dane ulegajg zmianie
zgodnie z zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji i nie mapg charakteru zmian istotnych.

Pemnomocnik

Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Kowalska
Date / Data:

2024-05-20
09:29

Kinga Kowalska

kinga. kowalska@mobi-telekom.pl
tel. 791-582-608

Zatgezniii:
1. Petnomocnictwe

2. Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja QOgodlna Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-81893 z 20 paZdziernika 2014 r.

3. Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnoéci i $redowiska

4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzaj acych pola elektromagnetyczne




[ FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

”ﬂ Nazwa i adres organu ochrony srodowiska

;8tarosta Pificzowski, Starostwo Powiatowe w Pifczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pittczdw
Eﬂazwa instalacji zgodnawz nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacie
RBT12174 PINCZOW 2

3. Okreslenie nazw jednostek terytoriainych (gmin, powiatdw i wojewodziw), na kidrych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na kibrych terenie znajduje sie instalacja

|  wojewddziwo: swietokrzyskie - KTS: 10052600000000 _
powiat; ) pinczowski KTE: 10052615308000
gmina: Pificzéw - KTs: 10052615308043

Z Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0, 01 -211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4
5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
ul. Kiasztorna 29, Pinczow, wojewddziwo swigtokrzyskie

mniej niz 15 W, emitujgca pola elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatainosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wietkos¢ Swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dia: 950 uzytkownikdw.

8. Czas funkcjonowania instalaciji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegoinych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji

Instalacja w sposob automatyczny ogranicza wislko$¢ emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia cbstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
mocg maksymalna.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkoéci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
‘Konstrukeja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, fe obowiazujace przepisy i normy dotyczace
ipél elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane techniczne

1y 2) 3) _4) 5)

50°3105,21°N_

6. Redzaj instalacji

instalacja radiokomunikacyjna, kibrej rownowaina moc promieniowana izotropowo wynosi nie
|
|
|

1 e 1800/900 30,00 4137 120 210040
50°3105,21'N

2 eaite e 1800/900 30,00 4137 220 . 2.10/0-10
50°31105.21'N

3| e 1800/300 30,00 4137 320 2-10/0-10

4 | SO73T0521°N 80000 30,10 190.5 343 §

20°3152,11"F

13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaly wykresione z katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko.




14 Wynikd porniardw

Przeprowadzone pomiary dia celéw cchrony srodowiska wykazaly, iZ na terenie otaczajgcym
instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszcozainych poziomdéw pdl elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

- 15. Migjscowos¢, data (rok — miesige — dzien): Sopot, 2024-05-20

éimie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Kinga Kowalska
: Signad by /

Podpisano przez:

Kinga Kowalska

Date / Data:
2024-05-20
(9:29

Podpis




MOBETELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodlagiodci 7994, 81-810 Sopot

Obstuga Inwestycfi Telekomunikacyjnych

&
;‘, Barspiz GeRTIDN
ERRENVY TS

Tel +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekomn.pl AB 1198
SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
OBIEKT Instalacja radiokemunikacyjna
NR / NAZWA STACJ BT12174 PINCZOW 2
ADRES STACJI ul. Klasztorna 29, Pinczow
GMINA Pinczow
POWIAT pinczowski
WOJEWODZTWO $wietokrzyskie

Signed by /

Sporzadzajgey sprawozdanie

mgr inz. Kinga Kowalska

Podpisano przez:
L Kinga Kowalska
- Date / Data:

. 2024-05-20
09:27

Autoryzacja

inz. Michat Molinski

Signed by /
Podpisano przez:

. Michat Maciej
. Molinski

‘Date / Data:
2024-05-20 09:57

Data pomiaréw: 17-05-2024

Formularz: Sprawozdanie z pomiatw OS, data wydania: 01-07-2023




| BMT/043/05/24/PEM/OS

SPIS TRESCI

1. Informacje ogodine

2. Parameiry Zrodel PEM

2.1. Anteny sektorowe

2.2. Anteny radioliniowe

3. Opis zestawu porniarowego

3.1. Miernik natezenia pola elekiromagnelycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotncsci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspdirzednych geograficznych
4, Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiarow

8. Wyniki pomiardw

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Nigpodlegtosci 792A, 81-810 Sopot Sirona2z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing catosc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.




LBMT/043/05/24/PEMIOS

" | Toweriink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
= |Kasprzaka 4

: l'e'cenii.b&ié?\:féé*fﬂ" ; “ Aodans Networks Poland Sp. z 0.0, ul. Annopol 4a, 03-236

1| Warszawa

2 | Pawet Gawarecki

- |Wieza kosciota

- |Urzgdzenia typu outdoor wewnatrz wiezy kosciola

i Adrian Janikowski, pracownik techniczny

| Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
“(Dz. U. 2022 poz. 2630).

©17-05-2024,14:30-16:00

120,9-208

4131,8-31,0

- |Brak opadéw "
| Identyfikacja zrédet | parametréw technicznych na podstawie

| dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacii i
=|informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Y| Nie stwierdzono wystepowania Zrédet pol
-l elektromagnetycznych, kidre w zakresie badanych

| czestotliwosci moga bezposrednio wplywacd na wynik wartosci
wImierzonej i

Data opracowania - [20-05-2024

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegioscl 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi infegralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catoéei.




7. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zosiata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sekiorowe

LBMT/043/05/24/PEM/OS

kierunkowa

24

znamionowe

ADU4S18ROVOB/ 50°31'05,21"N
1 1800/90C Huawei 20°3152.11°E 120 5/5 2-10/0-10 30,00 A137
ADU4518RIVOE/ 50°31'05,.21"N
2 1800/900 Huawei 20°31'52 117E 220 5/5 2-10/0-10 30,00 4137
ADU4518ROV0S/ 50°3105,21"N
3 1800/900 Huawei 20°3152.11"E 320 55 2-10/0-10 30,00 4137
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promiesiowania’ kierunkows
Rusczywisty czas pracy [hidobé 24
Yarinki pracy. ' Zramionowe
ABCSO3HAC/ . 50°31'05,21"N 190 5
Huawei 20°31'52,11"E !
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 4z 8

Al Niepodleglosc! 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catost, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.




LEBMT/043/05/24/PEMIOS

3. OPIS ZESTAWU POMIARDWEGO
3.1, Miernik natezenia pola elekiromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola eleklromagnetycznegoe produkeji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarowg pola elekirycznego typu EFS031 nr
seryjny A-0149 pracujgcy w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/im. Swiadectwo wzorcowania nr LWIiMP/W/442/23 z dnia 16 listopada 2023 1.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elekiromagnetyczneago, Politechnika Wroctawska.

3.2, Miernik temperatury | wilgotnosci wzglednej powietrza

Termehigrometr firmy AZ instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10380030. Swiadectwo
wzorcowania nr 2098/AH/22 wydane dnia 19 sierpnia 2022 r. przez Laboratorium Pomiarows "MUTECH'

3.3. Daimierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2882/AM/23. Data wzorcowania 23.08.2023 1.

3.4. Wyznaczanie wspofrzednych geograficznych

Wspéirzedne geograficzne pionow pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS na urzgdzeniu
mobilnym. :

4, PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz. U. 2018 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow  badawczych  wykonujacych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zatgeznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutege 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona5z 8




8.

NIKI POMIAROW

LBMT/043/05/24/PEM/IOS

Niepewno$¢ rozszerzona porniaru skiadowej elekirycznej wynosi: 50% przy poziomie ufnosdél 85% |
wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

W

przypadku gdy wynik pomiaru

uzyskany jako wartos¢ wskazana przez riemnik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnegj granicy akredytowanego zakresu porniarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg™. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiarow

1 GKP - az. 320° 1,1 2 0003 | 17 | 0004 | 006 | 006 ;gfﬂ.?dgﬁ‘é
S o e i g 2 | o | o4 | oo | o | 00 -
3 GKP - az. 320° 0,8 2 |oooz | 12 0003 | 004 | 004 525£°33?1'féglwg
4 GKP - az. 320° 1,1 2 | o003 | 17 | 0004 | 006 | 006 |oo gl:l%:g:g
5 GKP - az. 320° 0.0 2 | o002 14 | 0004 | 005 | 005 gg:gl:g:;g
6 GKP - az. 343° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | oot | 004 |30 35:1?13:2
7 GKP - az. 343° pdg | 082 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |50 21'.2181212' ‘
e | on | 2 |oow| e || om | on [SEEEY
o |ore et wecoyeeos | e | a2 | oone | 12 | ooo | ase | oos | SIS
| 06"y o vemene || oo | 21 | oms | oo7 | oo | BN
" PKF’ra‘d}“éféfncjfi?a“CEﬁfj'aCj‘ 1,2 2 | 0003 | 18 0,005 | 0,06 | 0,07 520(;3312'?50”1‘?%"
19 | GKP. i I prosiy aczacel qmaen= | g | 2| 0002 | 12| 0003 | 004 | 004 | Sy
13 | DPP - Pomiar wykonany ha Ul Spoldzielozel | g9 2 | 0002 14 | 0004 | 005 | 005 ;
" sy | 037 002 12 | 00 | oos | oo |STBEEN
15 GKP - az. 120° pdg* | 032 | 0002 12 | 0003 | 004 | 0,04 gg g;gﬁ:ﬁ
16 GKP - az. 120° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 2500"03?’11'?6,5;\1';
17| P e o vz | oo | 00 | omz | vz | oo | oos | ooa | SUATON
18 GKP - az. 343° pdg* | 032 | 0002 12 | 0003 | 0,04 | 004 250({:'331-1:571’,31",.’\,'5
1| 0. s o oo | | o3z | oo 12 | omo | ope | oos | SIS
MOEL-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona6z 8

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfigurac]i.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczel, jak w catosci.




LBMT/Q43/06/24/PEMIOS

GKP, wzdiuz linii prostej taczacsj urzgdzenia

*

50° 30'58,6"N

20 nadawcze z najblizszg zabudowg pdg 0.3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 20° 32"1,7"E
[0 ey | 052 | ar | 12 | ows | aor | oor | RER
25 | O s s st g | 03z | ooz | 12 | oos | ooe | oo $EESIN
GKP - az. 220° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 25&3311.;05;2.'.}'5
GKP - az. 220° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 @ 004 | 004 gg:g?:i::é:';
GKP - az. 220° pdg® | 032 o,o;z 12 0003 | 00a | 004 3% g?:gg:g:g
GKP - az. 220° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 2509,05’11.:7'%.’.\:5

-

ro

w

IS

<

=

pdg” - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszgeej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytaciji

oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarcwy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

maksymalna wartos¢ chwilowa

wartosé natezenia pola elektrycznego powiekszona o niepewnoé¢ pomiaru

wartosé natezenia poela magnretycznego powiekszena o niepewnos$c pemiaru

dla wynikow ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimalnej wartoscl z zakresu pomiarowego

na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgednieniu ze Zleceniodawes, do wyznaczenia wartosci wskaznikowe] WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elekirycznego i magnetycznegoe wynoszgce odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 792A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.

o

Strona7z8
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448% okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pdl elekiromagnetycznych dla migjsc dostepnych dia judnosci.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pol e-m oraz w gparciu o wylyczne
zleceniodawcey, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczaine skiadowej elekirycznej |
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 Aim. Za wynik pomiary przyjeto przyigto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
jutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 17-05-2024r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalaci
radiokomunikacyjnej, w migjscach wykonania pomiaréw nie wystepuja przekroczenia dopuszozainych
poziomdw pdl elektromagnetycznych okresionych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pki 26
zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartosci wskaznikowych WME | WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacia fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawezdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona8z8

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kanfigurac]i.
Sprawozdanie stanowi integralng catesc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Wspotrzedne geograficzne obiektu

diugosé : 20°31'52,11"E

Iy

szerokosé : 50°31'05,21"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanegoe obiekiu w przedstawionej konfiguraci.
Sprawozdanie stanowi integralna cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

LACZNIK 2
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Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato:

%?“

.
SCi.

, jak w cato

¢ powielane inaczej

Ze by

5C, nie Mo

T99A, 81-810 Sopot

Sci

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Nigpodiegic




= Antaia sektorowa @ Istalasia bodgeq zrSdiem pole stsktromegnatycznage
Plon pomiarowy ... antena paraboliczna

akala 1:2500

Sprawozdanie z pomieréw pdl elektromagnetycznych nr LBMT/043/05/24/PEN/0S




