MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

Prowadzgcy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z o.0.

ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Sopot, dnia 08-04-26 .

Adres do korespondencii:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch

Aleja Niepodlegtosci 799A
81-810 Sopot

Starosta Pinczowski
Starostwo Powiatowe w Pinczowie
ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczéw

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajacego z. art. 152 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2025 poz. 647).

Dziatajgc z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., zgtaszam nowg instalacje radiokomunikacyjng Nr
BT12330 PINCZOW_PRZEMYSLOWA zlokalizowang pod adresem: dz. 110/1, ul. Przemystowa, Pificzéw,
gmina Pinczéw, pow. pinczowski, woj. swietokrzyskie.

Petnomocnik

Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Seweryn
Macioch

Date / Data: 2026-
04-08 15:54

Jakub Macioch

jakub.macioch@moabi-telekom.pl
tel. +48695582698

Zalgczniki:
1. Pelnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogolna Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 .

3. Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i srodowiska
4. Formularz zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska
Starosta Pinczowski, Starostwo Powiatowe w Pificzowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczéw

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT12330 PINCZOW_PRZEMYSLOWA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje
sig instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

wojewodztwo: sSwietokrzyskie KTS: 10052600000000
powiat: pinczowski KTS: 10052615308000
gmina: Pinczow KTS: 10052615308043

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. 110/1, ul. Przemystowa, Pificzéw, wojewddztwo swietokrzyskie

6. Rodzaj instalac;ji

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2100 uzytkownikéw.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji

Instalacja w spos6b automatyczny ogranicza wielko$¢ emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
moca maksymalna.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, Zze obowigzujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegolowe dane techniczne

1) 2) 3) 4) 5)
5 3 . | Réwnowazna moc Kat pochylenia lub
L.p. V\ézpc:l;ig:: Zakres czestotliwosci V?rgijig\:ﬁ:a znema promieniowana Azymut zakresy katow
geog y izotropowo (EIRP) pochylenia
[MHz] [m] n.p:t W [’ []
1 50°3147.53"N | 5100/2600/900 50,5 9791 10 243l
20°31'49,05"E ’ 2'_ 12
2 S0°3T47.53'N | »100/2600/900 50,5 10633 130 s
20°31'49,05"E " " 19
2-12/
50°31'47,53"N
3 20°31'49 05"E 2100/2600/900 50,5 10633 240 22:1‘22."
50°31'47,563"N
4 20°31'49 05°E 2600 50,5 16089 10 2-10
50°31'47,53"N
5 20°31'49.05"E 2600 50,5 16089 120 2-10
50°31'47,53"N
6 20°31'49,05"E 2600 50,5 16089 240 2-10
50°31'47,53"N
7 20°31'49 05"E 1800 59,0 4501 40 2-12
50°31'47,53"N
8 20°31'49 05"E 1800 59,0 4501 100 2-12
50°31'47,53"N
9 20°31'49,05"E 1800 59,0 4501 170 2-12
50°31'47,53"N
10 20°31'49 05"E 1800 59,0 4501 230 2412
50°31'47,53"N
11 20°31'49 05"E 1800 59,0 4501 270 2-12
50°31'47,563"N
12 20°31'49.05"E 1800 59,0 4501 330 2-12
50°31'47,53"N
13 20°31'49 05"E 80000 59,0 707,9 202 -




13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko.

14) Wyniki pomiarow

Przeprowadzone pomiary dla celéw ochrony srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajagcym
instalacje nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

15. Miejscowos¢, data (rok - miesiac - dzien): Sopot, 2026-04-08
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Jakub Macioch
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

LBMT/073/03/26/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NAZWA STACJI BT12330 PINCZOW_PRZEMYSLOWA

ADRES STACJI dz. 110/1, ul. Przemystowa, Pinczow

GMINA Pinczow

POWIAT pinczowski

WOJEWODZTWO $wietokrzyskie
Signed by /
Podpisano przez

Autoryzacja mgr inz. Adam Macioch Adam Macioch

Date / Data:
2026-04-08 12:3

Data pomiaréw: 02.04.2026 r.

Formularz; Sprawozdanie z pomiabw OS, data wydania: 12.02.2026 r.
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORiUM' BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.

Strona2z9
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1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje Towerlink Poland Sp. z 0.0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211

Warszawa
Flotanndanea ATEM Polska Sp. z 0.0., ul. Kazimierza Gérskiego 3, 81-304
Gdynia
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Urzgdzenia outdoor u podstawy wiezy
Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
Poinformowanie o pomiarach (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurg wewngtrzng
Laboratorium

Data i godzina wykonania pomianow 02.04.2026 1., 10:00-11:30

Temperatura otoczenia [*C] 74-82
Wilgotnosc wzledna [%] 62,4 - 62,1
Opady atmosferyczne Brak opadow

Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
dokumentaciji technicznej przekazanej przez Zleceniodawce

Parametry badanego obiektu oraz na podstawie obserwacji z migjsca wykonywania

pomiarow.
Dane otrzymane od Zleceniodawcy, za  |Numer / nazwa obiektu, parametry zrodet PEM (dane anten,
ktore Laboratorium nie ponosi parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka
odpowiedzialnosci pomiarowa).

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystgpowanie
innych zrodet pol elektromagnetycznych, ktore w zakresie
badanych czestotliwosci bezposrednio wplywajg na wyniki
pomiaréw. '

Inne zrodta pol elektromagnetycznych

Data wydania sprawozdania 08.04.2026 .

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 9
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.




2. PARAMETRY ZRODEL PEM

LBMT/073/03/26/PEM/OS

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez Zleceniodawc Q.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
4 Wysokosé
Czestotliwosé lub zakresy Liczba redni kat | Zakres katéw srodka
Lp. czestotliwoscl pracy Typlproducent anteny anten Azymut pochylenia pochylenia elektr. SIRE
anteny
& [MHz] G i ['] 1] ] [mn.p.t] W
1 2100/2600/900 RYV-6uB-RaVDY 1 10 616/6 ity 50,5 9791
CommScope .19 !
2 2100/2600/900 RVy-6a8-RavE/ 1 130 6/6/6 el 50,5 10633
CommScope 212 !
3 2100/2600/900 RYV-65B-RaVB/ 1 240 6/6/6 P 50,5 10633
CommScope 2.12 '
4 2600 120115/ CellMax 1 10 6 2-10 50,5 16089
5 2600 120115/ CellMax 1 120 6 2-10 50,5 16089
6 2600 120115/ CellMax 1 240 6 2-10 50,5 16089
7 1800 AMB4520R§VOGI i 40 6 2-12 i 4501
1800 Huawei 100 6 212 ' 4501
8 Huawei 1 - 59,0
1800 Hawel 230 6 2-12 4501
o 1800 AMBA4520R8V06/ 1 270 6 2-12 . 4501
7 59,
1800 Huawei 330 7 2-12 4501
2.2, Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidobg] 24
Warunki pracy znamionowe
Lp. | Typiproducent ant oda A jh.gqc i $redni EIRP
p. yp/producent anteny zZymu wos¢é wyj$ciowa rednica
:;?g::; pracy nadajnika enargelyozny
[mn.pt] [’ = [dBm] [dBi] [m] W]
ABOSOB6MAC-3NX/
1 Hitiaws) 59,0 202 80 8 50,5 0,6 707,9
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona4z 9

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawione; konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci,
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujgcg w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Swiadectwo wzrocowania nr LWIMP/W/451/25 z dnia 14.11.2025 .
wydane przez LWIMP, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10390030. Swiadectwo
wzorcowania nr 2098/AH/22 z dnia 19.08.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Swiadectwo wzorcowania nr
2082/AM/23 z dnia 23.08.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), towicz.

3.4. Wyznaczanie wspéirzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionow pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektro-
magnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2025 poz. 647).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych — wykonujacych — pomiary pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. u.
2022 poz. 2630).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sapot Strona5z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 52,8% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢é wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie pdg*. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WIVIH przyjmuje si¢ warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru

jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzglednia sig tylko w przypadku pomiaréw selektywnych. W przypadku pomiaréw
szerokopasmowych, ktdrych dotyczg wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzglednia sig poprawek
pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiaréw

2 amisrzana | Wyashase | okt | Warods | waross | WCE [ AE T e

% Opls pionu pomfarowego’ 2=l | B mimcoia (S py E3578 | Hasre VI\TMWEE“ ‘J{‘I‘I’\\IIV;P geograficzne

4

[Vim]) [m] [Afm] Vim] [AIm] £ & o

1 2 3 4 5 T 8 RS 10 1.

1 GKP - az. 40° 0,9 2 | o002 | 14 | o004 | 005 | 005 |50 g}.’ggﬁ:’g
2 GKP - az. 10° 1 2 0003 | 15 | 0004 | 005 | 006 |30 g];ﬁgﬁ.’.’g
3 GKP - az, 330° M ] 2 | 0008 | 17 | o004 | 0p5 | 006 |5 348N
4 GKP - az. 270° 11 2| 0003 | 17 | 0004 | 006 | oge |3073147aN
5 GKP - az. 270° 15 2 | o004 | 23 | 0006 | 008 | 008 |3 g}:jg:g:g
6 GKP - az. 270° 1,1 2 o003 | 17 | 0004 [ 006 | 005 |5 g}:gg:f:g
7 GKP - az. 270° 0.9 2 | o002 | 14 | o004 | 005 | 005 |3 g]:‘gﬁ:g
8 GKP - az. 270° 09 | 2 | o000z | 14 | 0004 | 005 | 005 |5 Hhiay
9 PKP - w otoczeniu instalaci °8 | 2 |0002| 12 | 0003 | 004 | 004 |5031E03N
10 PKP - w otoczeniu instalacji Pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |50 AT
11 PKP - w otoczeniu instalacj pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 = g::gg:ﬁ:g
12 PKP - w otoczeniu instalagjl Pdg’ | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 50 g}gggg
13 PKP - w otoczeniu instalacji 1 2 | 0003 | 15 | 0004 | 005 | os |3 g}:gg:gﬁg
14 GKP - az, 330° 0,8 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 g]iggg
15 GKP - az. 330° 0,9 2 o0z | 14 | 0004 | 005 | 005 [0 g]ﬁ?g
16 GKP - az. 330° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 L g;:gi;g:g
17 GKP - az. 330° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 . g]gggg
18 PKP - w otoczeniu instaladji 0,9 2 o002 | 14 | 0004 | 005 | 05 |30 g}i’g;g
19 PKP - w otoczeniu instalacj 08 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5 g}j?gﬂ

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona6z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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et o | s | it | it | WGEN. | vl | v
2 o e lacd hohstovieae! e |Pom H | e | prkaal | leds, 0 R - deco e
=
Vim] [m] [AIm] [VIm] [A/m] =

il 2 ort 4 5 7 8 9 10 11

20 GKP - az. 10° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30, gxgg:g:g
21 GKP - az. 10° 08 | 2 |ooo2| 12 | 0003 | ooa | 004 |33130°H
22 GKP - az. 10° 0,9 2 | o002| 14 | 0004 | 005 | 005 258:3312.?2'?7"..'1'5
23 PKP - w otoczeniu instalaji odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30, g}gigg
24 GKP - az. 40° 0,8 > | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30 g}:gg:g:g
25 GKP - az. 40° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3 g}'.g%g:g
26 GKP - az. 40° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | ooa | 004 |0 A
27 PKP - w otoczeniu instalacji o8 | 2 |oooz| 12 |ooos | 004 | 004 |FpIired
28 GKP - az. 240° 08 2 |oo02| 12 | 0003 | 004 | ooa |30 3ASTE
29 GKP - az. 230° 0,8 2 | 0002 | 12 | o003 | 004 | o004 |33 :j;:g:';
30 GKP - az. 240° 0,9 2> | o002 | 14 | o004 | 005 | 0os |30 302N
31 GKP - az. 240° 08 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |35, g]ggg'&'
32 PKP - w otoczeniu instalacji odg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | o4 | 004 |3 ‘;1;322
33 GKP - az. 230° 08 | 2 |oo02| 12 | 0003 | 004 | 004 |30 30T EE
34 GKP - az. 230° 11 2 | 0003 | 17 | o004 | 006 | 006 |30 g}',gg:g:g
35 PKP - w otoczeniu instalacji 11 2 | 0003 | 17 | o004 | 006 | 008 |30 gliig:ﬁ:’;
36 PKP - w otoczeniu instalacji odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3, g}‘.gi;g‘.‘.’;
37 GKP - az. 202° 1.2 2 | o003 | 18 | 0005 | 007 | 007 |30 g}::‘;:g:g
38 GKP - az. 202° 09 | 2 |o0002| 14 | o008 | 005 | 005 |30 3% ar
39 GKP - az. 202° 1 > |o0003| 15 | 0004 | 005 | 006 gg: gl:ﬂ?gi’g
40 PKP - w otoczeniu instalaci 08 | 2 |oooz| 12 | o003 | 004 | 004 |30IIRTE
# GKP - az. 170° 11 > | o003 | 17 | o004 | 008 | 006 |50 3aaeer
47 | DFP- Przegfgé“’“g,fnic"muwgg°wy Zarzad | 4 4 2 |opoo3a| 17 | 0004 | 006 | 006 ;

43 GKP - az. 170° odg | 032 | 0002 | 12 | ooos | o0a | 0oe |30 3IAE
44 GKP - az. 170° 1 2 | o003 | 15 |0004 | 005 | 008 |30 30005k
45 PKP - w otoczeniu instalacj 00 | 2 |ooo2| 14 |oooa| 005 | 005 |30.310EE
46 PKP - w otoczeniu instaladj odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |30, gl:gg-;:’;
47 PKP - w otoczeniu instalacji 1 2 |o000a| 15 | o004 | 005 | 008 |50 g}',gff.g

NOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE Sronedzl

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedsta
Sprawozdanie stanowi integralng calo

wionej konfiguracji.
&¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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Wartodé [ Wartodé

Wartosé Wartos¢ Wartosé Wartosé % Kazni.
E zmierzona m':’::ii b k sy 2 w::::lnl wl:o‘:zﬂn‘ ‘gh:np:r'arlzl?::::
& Opis pionu pomiarowego! E? H E3S78 | H4sT, WME® | WMHe
2
Vim] [m] [Aim] [Vim] [A/m]
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
48 PKP - w otoczeniu instalacji 1,1 2 | 0003 | 17 |o0004 | 006 | 006 |50 g}gg;g
49 DPP - Przemyslcuwab lﬁr ;arier. w wejsciu do 0,8 2 0,002 12 0,003 0,04 0,04 -
. 50° 31'44,5"N
50 GKP - az. 130 1,1 2 0,003 1,7 0,004 0,06 0,06 20° 31'54 8'E
. 50° 31'44,2'N
51 GKP - az. 120 1,2 2 0003 | 1,8 | 0005 | 007 | 007 20° 31'58,2"E
. 50° 31'42,4"N
52 GKP - az. 120 1.1 2 0,003 y 7 0,004 0,06 0,06 20° 32'2,9'E
53 | DPP - Nowowiejska 37, parter, w wejsciu 0.9 2 0,002 1.4 0,004 0,05 0,05 -
na stacje paliw
54 | DPP - Nowowiejska 35, parter, okno w 09 2 0,002 1,4 0,004 0,05 0,05 <
salonie
DPP - Nowowiejska 29, parter, w wejsciu i . )
55 oo pdg* | 03-2 | 0002 | 1,2 | 0,003 | 0,04 | 0,04
. . 50° 31'39,2"N
56 GKP - az. 130 pdg 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 20° 32'4, 7"E
, 50° 31'45,3"N
57 GKP - az. 100 1,2 2 0,003 1,8 0,005 0,07 0,07 20° 329 4'E
. 50° 31'45,8"N
58 GKP - az. 100 1,1 2 0,003 [ 1,7 | 0,004 | 006 | 0,06 20° 32'4 4°E
. 50° 31'46,5"N
59 GKP - az. 100 1 2 0,003 1.5 0,004 | 0,05 0,06 20° 31'58.0'E
g 5 50° 31'48,7"N
60 PKP - w otoczeniu instalacji 0,9 2 0,002 | 14 | 0004 | 005 | 0,05 20° 32'6 5'E
Lo p 50° 31'48,8"N
61 PKP - w otoczeniu instalacji 09 2 0002 | 14 | 0004 | 005 | 005 20° 31'58,2'E
. 50° 31'47,3"N
62 GKP - az. 100 1 2 0,003 1,5 0,004 0,05 0,06 20° 31'51.2'E
pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu
akredytacji

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elekirycznego powigkszona o niepewnos$¢ pomiaru

4 wartos¢ natgzenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé¢ dla dolnej granicy akredytowanego zakresu
pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcy, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszgce odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m

7 w przypadku uzyskania wartosci przekraczajacej 60% wartosci dopuszczalnej pozioméw pol elektromagnetycznych,

dodatkowo wykonuje sie pomiary dla najwigkszego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kata pochylenia
wigzki

8 w przypadku uzyskania wartosci przekraczajgcej 70% wartosci dopuszczalnej pozioméw pdl elekiromagnetycznych,
wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona8z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielarie inaczej, jak w catogci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowane
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pol e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, dla
rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektrycznej i magnetycznej wynosza-
ce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng warto$¢ chwi-
lowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022
poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 02.04.2026 r. oraz danych otrzymanych od Zlecenio-
dawcy stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1
oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)
sadna z wartoéci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1. Stwierdzenia zgodnosci doko-
nano zgodnie zasada podejmowania decyzji zawartg w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Zatgczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w
caltosci.
W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej ha adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 8z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wspéirzedne geograficzne obiektu
dugosé ; 20°31'49,1"E
szerokosé : 50°31'47,5"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegloci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
‘Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.




Rys.1 Lokalizacja piondw pormiarowych
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