GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 7 mar 2023
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Pificzowie
Wydziatl Rolnictwa, Le$nictwa
i Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérej mowa w zgtoszeniu PIN4430C z dnia 14 kwi 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji PIN4430C,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.
1) Oznaczenie prowadzaceqo instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
28-411 Pawfowice, dz. nr 705, obr. 0007, gm. Michatdw, pow. piriczowski
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalaciji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.
5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:

Wysokos¢ | Rodzaj | Rdéwnowazna Kat

L.p. Nazwa anteny mantl | en - Azymut pochylenia

Czestotliwosé

P4 Sp.zo0.0. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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GROUP
promieniowana
izotropowo
1 11_LV 59 PEM 465 W 130° 0-10° 800 MHz
2 12_NV 59 PEM 465 W 130° 0-10° 800 MHz
3 13.6T 59 PEM 1012 W 130° 0-10° 900 MHz
4 21_LV 59 PEM 325w 230° 0-10° 800 MHz
5 22NV 59 PEM 325 W 230° 0-10° 800 MHz
6 23.6T 59 PEM 1012 W 230° 0-10° 900 MHz
7 31_LV 59 PEM 465 W 350° 0-10° 800 MHz
8 32_NV 59 PEM 465 W 350° 0-10° 800 MHz
9 33.6T 59 PEM 1012 W 350° 0-10° 900 MHz
10 RL1 56,5 PEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz
Dane po zmianie:
Rdwnowazna
Wysokosé | Rodzaj moc Kat -
Lt Nazie anieny [nj: n.p.t] emr’sj;, promieniowana e itE pochﬁlem‘a Cogstotiinoss
izotropowo
1 11.LV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
2 17_LV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
3 17_LV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
4 12_NV 59 PEM 3720 W 130° 0-10° 800 MHz
§ 12_NV 59 PEM 5022 W 130° 2-12° 1800 MHz
6 12_NV 59 PEM 5456 W 130° 2-12° 2100 MHz
7 13_.GT 59 PEM 3039 W 130° 0-10° 900 MHz
8 21_LV 59 PEM 3720W 230° 0-10° 800 MHz
9 21_LV 59 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
10 21_LV 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
11 22_NV 59 PEM 3720 W 230° 0-10° 800 MHz
12 22_NV 59 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
13 22_NV 59 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
14 23_G6T 59 PEM 3039 W 230° 0-10° 900 MHz
15 37_LV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
16 31_LV 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz
18 32NV 59 PEM 3720 W 350° 0-10° 800 MHz
19 32_NV 59 PEM 5022 W 350° 2-12° 1800 MHz
20 32_NV 59 PEM 5456 W 350° 2-12° 2100 MHz
21 33.6T 59 PEM 3039 W 350° 0-10° 900 MHz
22 RLT 56,5 PEM 8822 W 67° 80 GHz,23 GHz
23 RL2 56,5 PEM 1230 W 196° 23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.
Brak zmian.
7) Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z ohowigzujacymi przepisami.

Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-6/7 Warszawa, XIll Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadoweqgo
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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8) (uchylony)
_/_

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 5/03/05/2023~ P4-W z dnia 2 mar 2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

kom. - ALICJA BOGEMIL
Data: 2023.03.07 13:04:48
CET

Koordynator 0$ Signatuz:rlio Verified
Alicja Bogumit DokumerT podpighny przez

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajoweqo Rejestru Sadoweqo
Sad Rejonawy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladawy 48.856.500,00 PLN
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbaniski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

| %
BADANIA

e,
AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - Srodowisko
nr 5/03/05/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji PIN4430C
Adres Pawtowice, dz. nr 705, obr. 0007, pow. pinczowski, woj. $wietokrzyskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpis Dokument podpisany przez zej Urbanski

Data: 2023.03.03 09:50:18
Powad: Zatwierdzam dokunient

Data 2023-03-02

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
7/03/0$/2023~- PA-W
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7/03/05/2023- P4-W Strona 2z 11




1. Informacje ogélne.

Zieceniodawca

Pd sp. zo.0,,

© ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa
oscba udzielajgca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informa_cje_ dostarczone
przez klienta - - -

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mieé wp{yw na waznosc wymkow

Dane anten sektorowych, dane anten radicliniowych, parametry pracy
instalacii, ustawienie pochylenia anten

Prowadzqcy mstalach

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokallzac;a oblektu

Pawtowice, dz. nr 705, ohr. 0007, pow. piriczowski, woj. $wietokrzyskie

Miejsce instalacji anten =

Wieza kratowa

M'iéj'sc'e'in's{élaéii ﬁ':ri':-.jd'z'eﬁ. G

Qutdoor

Osobv wykonwace pomlar

Jarostaw Buzala

Data wykonan:a pomlaru . 02.03.2023
Temperatura na poczatku pomlaru g

A ) 3,0

[ C] : SHEE
Temperatura na komec pom:aru [° C] 3,0

Warunkl atmosferyczne o

Brak opadow

Wllgotnosc na poczatku pomlaru

1l - 85,0
Wllgotnosc na konlec pomnaru [%] _ 85,0
Godzma ha poczqtku pomraru S 14:11
Godzma na konlec pom__lar_u | 15:40

Inne zrédta pél -

elektromagnetycznych oznaczone -

na zalaczmku graflcznym s

Nie wystepuja

Parametry pracy mstalacp

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

= Rozparzadzeniem Ministra Klimatu 2z dnia 17 lutego 2020 r.

o Tryb eksploatacyjny

w sprawie sposohéw sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz, 258)

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisky (Dz.U. 2019 poz, 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskie] z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)

" Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszezalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121},

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych oblektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

7/03/08/2023 P4-W
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wypasazenie pomochicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegblne warunki podczas

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 1,
w sprawie sposobodw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Okredlenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
laboratorium Wozorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki  Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091
pracujgca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnosé rozszerzona wynasi 57,4% przy poziomie ufnodci 95% 2
uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr
identyfikacyjny 700618, $wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn.
29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL,
swiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r, wydane przez
Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyinej kiasy 3
na podstawie licencii punktu, zgodnie z procedurg sprawdzer okresowych
1S/P0O16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajacego  rozporzadzenie w  sprawie sposobdw  sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych oblicze stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktdre pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska 2
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie sposobow
sprawdzania  dotrzymywania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie bad? w obszarze pomiarowym.

3. wmiejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw),

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiazywania w kraju stanu zagrozenia

+Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tytko w calodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

7/03/05/2023~ PA-W
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epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z pdZn. zm.9)).

wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zroéinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r,
poz. 2448).

- Parametr fizyczny : T AT : Tt e
> SRR Skladowa elektrycznaE - Sktadowa magnetyczna H [ Gestosé mocy S
Zakres : (v/m} ' (Afm) U (wma2)
Czestotliwosci pola L e S
elektromagnetycznego - o : .
*od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 % 05 0,0037 x [ 05 f/200
‘'od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 ]

5. Charakterystyka irodet PEM,

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe daﬂe otrzymane od klienta

Charakterystyka promlemowama kierunkowa
Rzeczywmty czas pracy {h/dobg] 24
' Rodzaj wvtwarzanego pola e stacjonarne
Lp e .Wyszczegolmeme S sektor 1
! : .” ' ".'Né&ajn'i.k. s{acji bézdwej: .
i o Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotllwosc (pasmo) MHZ 800 2100 1800 800 2100 1800 800
3 Maksvmalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03
I.E. . e Ohclaienie: R o o
i :'..."‘.Fy'p éntehy | Muawei A70a517R0 Huawei ADUAS18RE Huawei ADU4518RS
2" '.:f' e Producentanteny . Huawei Huawei Huawei
g | Nazwa anteny 13 GY 11_Lv | 111V ! 111V 12_NV i 12_NV | 12_NV
4.' e Iioscanten ; 1 1 1
s - S szmut 130
6 .Zakres katow pochylema anten [ ] 0,00-10,00 | 2,00-12,00 l 2,00-12,00 l 0,00-10,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-10,00
7 Wysokosczamst n. pt [m] o 59,00
R T ' 3039 | 14198 l 14198

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyezy
tylko badanych obiektéw praywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

7/03/05/2023- PA-W Strona5z11




Charakierystyka promieniowania kierunkowa
'Rzeczyw.ist.v'c.z.as pra.c.\,t [h/.c.]obei 24
Rodzaj .wytwarzanego pola stacjonarne
Lo Wyszezegdlnienie sektor 2
l Madajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosc (pasma} MHz 906 2100 1800 800 2100 1800 200
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 50 50 49,03 50 50 49,03
If Obcigzenie:
1 | Tv.p ar;teﬁx;'.. o Huawei A704517R0 Huawei ADU4518RE Huawei ADU4518R8
2 Producent antenv o Huawei Huawel Huawei
3 Nazwa anteny 23_6T 21 LY | 21 LV ’ 21 LV 22_NV l 22_NV | 22NV
4 llosc anten o 1 1 1
5 ' Azymut g 230
6 . Zakres katow puchylenla anten [°] h 0,00-10,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 I 0,00-10,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 I 0,00-10,00
7 stokosc zamst n. pt [m] 59,00
8 EIRP [W] E 3039 ] 14198 ] 14198
Charakterystyka prcmlemowa.n.la kierunkowa
. Rzecsz15ty czas pracv [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pala i stacjonarne
Lp . '.':WVsz.c.zeEé!.ni.eh%e o sektor 3
i . R . Nadajnik stacj.i bazow;j: o .
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestot[iwééé {pasmo) Mz 900 2100 1800 800 2100 1800 800
3 | Maksymalna m.oc n.adawana. :na se.ktor. [dBm] 47,78 50 50 49,03 SQ 50 439,03
1 : . : - . . .'.Clbciaienie: . : B L
1 .T.vp anteny ] Huawed A704517R0 Huawei ADU4518RS Huawei ADL4518R8
2 Proc{uc.e.nt an.teny . o Huawei Huawei Huawel
3 Nazwa an.teny.' : 33 GT 31_LY l 31_LV l 311V 32_NV l 32_NV I 37_NV
4 il.o.éé. antén E 1 1 1
5 Azymut 350
6 . Zakres kqtow pochylema anten [ ] 0,00-16,00 I 2,060-12,00 l 2,00-12,00 l 0,00-10,00 | 2,00-12,00 l 2,00-12,00 I 0,00-10,00
7 . Wysokosc zamst n. p . [m] 59,00
8 Cemew) 3039 1 14198 | 14198
Tabe!a 2. Anteny radtolmlowe dane otrzymane od kltenta
. Charakterystyka promlenmwama f kierunkowa
Rzeczyw:sty czas pracy [h/dube] 24
RDdZEl] wytwarzanego pola stacjonarne
| . Li.nia:'ra&i.h\.ué : . . Aniena
S ISR ool czestothwose pracy (| moc wvjéciowa_ $rednica anteny azymui wysokost zainstal.
Lp typ/producent {GHz] [dBm] typ/producent [tn] [°] frn]
1 . OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 67 56,50
2 OPTIX RTN/HUAWEI 23 21 A23D06/Huawei 0,6 196 56,50

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko hadanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
7/03/08/2023~ P4-W
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6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiarow pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat, 2.

Nr| Polef | Pole, | Pole-H PTE‘“ p:yn‘?:ru Opis piony Uwagi WiV Wiy
PP{ [V/ml | +U[V/m]{ [A/m] (A/m] Im] _ ” -

[ o | an | o oo | osao | pameast | e iont S| ones | oo
2| o | aas | oo | s | oaz | FOORST] dummiesdimonl 000 ons | ane
I e B R = W o s I B
o] or | aae oo [0 | oz | YOOI chemiesad buowe 40 s | oo
s| om | 15 | oam |oms | oz | 0S| semmesimend S0 | o | o
| o | 1 | omn | s | osao | e mesenesboowe S50 | ones | aoe
1| s | as | oo | oom | asao | WEEAT] eemelosd buonl- 60 000 | oo
o[ o | aae | oom | oo | opan | WoRET | st teimone 200 |y | gon
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21 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3-2,0 E;)[(}J:;g’légz: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
22 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 Eigzggégg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
23 0,7* 1,26 0,002 0,003 G,3-2,0 Eig:gg;:g: otoczenie stacji bazowe]j -PKP 0,045 (1,046
24 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I;ig:ggi:g: otoczenie stacji bazowe]j -PKP 0,045 0,046
25 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3-2,0 E;g:igigg: otoczenie stacji bazowe] -PKP 0,045 0,046
Al o7 126 | 0,002 | 0,003 | 03-20 E;’g;’gé{;g Pawgo;‘:jié:@;?fgﬁ;p”ed 0,045 0,046
Wynik pomiaru pole - E {V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pamiarowym {uéredniona na podstawie punktu
11 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczainych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121)). Zgodnie z pkt. 7 zafacznika do

»Bez pisemnej zgody Laboratarium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badas”
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Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw péi
elektromagnetycznych w srodewisku {Dz.U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022 poz. 1121) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczaing wartosé sktadowej elektryezne] pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwodci

min{MEgr}= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 Afm.

* - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczert przyjeto wartoéé zgadna 2 dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego matody.

GKP - gléwne kierunki pomiarowe

PXP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - picn pomiarowy

U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosdci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WNME - wartodc wskainikowa poziomu emisji pof elekiromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosdei dla skladowe]
elektrycznej pola

WMy - wartosé wskaZnikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla skladowe]

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r, w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposohdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku
{Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych Zrédta wymagan, ktdre muszg byé
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. {Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 02.03.2023 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym ohszarze pomiarowym
oraz wyzhaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo achrony $rodowiska
— zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Whyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi | zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zalgcznikow.
Zat. 1. Lokalizacja ohiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotycza
tytko badanych ahiektdw przywotanych w ninieiszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokaliza
- W e

i - 7

| Wspéf'rzqdnezgegraiﬂczne

diugos¢é: | 20°26'51.83"E

szeroko$é: | 50°30'16.04"N

»Bez pisemnej -zéo'd\‘/'tabqratonu,m niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
ZZ;I brak dostepu Skala:1:6250
inna instalacja ion pomiary
l> radiokomunikacyjna @ PEBP
—— > antena sekiorowa ]
——= antena radiioliowa 7 1ol

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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