Uchwala Nr 217/2009
Zarzadu Powiatu Pinczowskiego
z dnia 2 wrzesnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania drog powiatowych
Powiatu Pinczowskiego w sezonie zimowym 2009/2010

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6; art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pdzn.
zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 3: art. 20 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.)
Zarzad Powiatu uchwala co nastgpuje :

§1

Zatwierdza si¢ plan zimowego utrzymania drég powiatowych Powiatu
Pinczowskiego w sezonie zimowym 2009/2010.

§2

Plan zimowego utrzymania drog stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog
w Pinczowie.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Plan zimowego utrzymania drég powiatowych
powiatu pinczowskieqgo
w sezonie zimowym 2009/2010 r.

Podstawy opracowania:

1. Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie
zasad od$niezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych.

2. Informacje z gmin dotyczacych-tras dowozu uczniéw do sieci szkot w poszczegolnych

gminach.

[stniejace regularne linie komunikacji zbiorowej / PKS , BUS /

4. Analiza zimowego utrzymania w poprzednich latach z uwzglednieniem pofozenia

i warunkow terenowych poszczeg6lnych odcinkow drog.

Wielkos$¢ srodkéw finansowych, jakie mozna przeznaczy¢ na ZUD.

LS ]

L

Wszystkie odcinki drég powiatowych zostaly podzielone na 5 grup zimowego
utrzymania:

e [V standard -
— dlugo$¢ drég powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 57,0 km
co stanowi 16,9 % ogdlnej dtugosci drog,
— wykaz drég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik do
uchwaty — tabela nr 1,
— drogi te utrzymywane sa przez Powiatowy Zarzad Drog w Pinczowie —
w I kolejnosci.

Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na od$niezaniu oraz zwalczaniu
$lisko$ci zimowej na odcinkach szczegélnie niebezpiecznych tj.:
- tuki poziome
- tuki pionowe ( przy spadkach powyzej 4 % )
- skrzyzowania
- miejsca usytuowania przystankéw komunikacji zbiorowej
- na wysokosci budynkéw uzytecznosei publicznej /szkoty, osrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

- jezdnia ods$niezona na calej szerokosci;

- w miejscach zasp, od$niezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem

mijanek;

- jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu;
Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadéw sniegu:

- luzny - wystepuje do 8 godz. po ustaniu opadow,

- zajezdzony — wystgpuje

- jezyki $niezne - wystepuja

- zaspy — wystepuja do 8 godzin

- nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 8 godzin.




e Vstandard —
— dlugos¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 78,8 km
co stanowi 23,3 % ogolnej dlugosci drog,
— wykaz dr6ég utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik do
uchwaly — tabela nr 2,
Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na odsniezaniu oraz zwalczaniu.

sliskosci zimowej na odcinkach szczeg6lnie niebezpiecznych tj.:

- luki poziome

- huki pionowe ( przy spadkach powyzej 4 % )

- skrzyzowania

- miejsca usytuowania przystankéw komunikacji zbiorowej

- na wysokosci budynkéw uzytecznoscei publicznej /szkoly. osrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

- jezdnia od$niezona w miejscach zasp, odsniezony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek;

- jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu ( tuki poziome,
tuki pionowe / przy spadkach powyzej 4 % /, skrzyzowania z drogami
publicznymi o nawierzchni twardej, miejsca usytuowania przystankow
komunikacji zbiorowej, na wysokosci budynkéw uzytecznosci publicznej
/szkoly, osrodki zdrowia/);

Dopuszczalne odstgpstwa od standardu po ustaniu opadéw sniegu:

- luzny - wystepuje do 16 godz. po ustaniu opadow,

- zajezdzony — wystepuje

- jezyki $niezne - wystepuja

- zaspy — wystepuja do 24 godzin

- nabdj $niezny - wystgpuje

Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 24 godzin.

e VI standard —
— dlugosé drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi
128,9 km, co stanowi 38,1 % ogodlnej dlugosci drog,
— wykaz dr6g utrzymywanych w tym standardzie stanowi zalacznik do
uchwaly — tabela nr 3,
Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na odsniezaniu oraz zwalczaniu
$liskosci zimowej na odcinkach szczegolnie niebezpiecznych wyznaczonych przez
zarzad drog.
Stan nawierzchni:
- jezdnia odsniezona w miejscach zasp, odsniezony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarzad drog.
Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadow $niegu:
- luzny - wystepuje
- zajezdzony — wystepuje
- jezyki $niezne - wystgpuja
- zaspy — wystepuja do 48 godzin
- nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza si¢ przerwy w Komunikacji do 48 godzin.




¢ Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym — sprzet bedzie wysylany w
zaleznosci od potrzeb

— dhugos$¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi
28,2 km, co stanowi 8,3 % ogolnej dlugosci drog,
— wykaz drog utrzymywanych w tym standardzie stanowi zalacznik do
uchwaly — tabela nr 4,
— sa to drogi powiatowe utrzymywane w systemie interwencyjnym,
—na drogach tej grupy beda prowadzone prace systemem interwencyjnym, ktore
beda polegaly na wysylaniu sprzetu odsniezajacego w przypadku braku
mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego na tych drogach — po zakonczeniu
prac przez ten sprz¢t na drogach standardu: IV, V, VL.
—na drogach tych nie bedzie zwalczana $lisko$¢ zimowa,

® Drogi powiatowe nie objete planem zimowego utrzymania

— pozostale odcinki drog o tacznej dtugosci 44,7 km co stanowi 13,2 % og6lnej
sieci drég, przebiegajace przez tereny pol uprawnych sa to drogi o nawierzchniach
thuczniowych i gruntowych, stanowiace gléwnie dojazd do tych pol

nie beda objete zimowym utrzymaniem.

W przypadku wystapienia bardzo intensywnych opadéw sniegu, potaczonych z zawiejami

i zamieciami $nieznymi moga zdarzy¢ sie odstgpstwa od przyjetych standardéow zimowego
utrzymania drég.

Akcja zwalczania $liskosci zimowej nie bedzie prowadzona przy temperaturze ponizej
-15°C.

Na drogach standardu I'V, V i na odcinkach drég standardu VI, wytypowanych przez zarzad
drég, ustala sie posypywanie jeden raz dziennie, a szczegdlnych przypadkach uzaleznionych
od warunkéw panujacych na drogach po uzgodnieniu z dyrektorem PZD odcinki drég beda
posypywane dwukrotnie w ciagu doby.



Drogi utrzymywane w 1V standardzie zZimowego utrzymania

Lp.
1

-

N

0.

~1

Nr
drogi

2
00217T

0064 T
007171
007371
0168T
017871

15748

WYKAZ DROG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
NA TERENIE DZIALALNOSCI POWIATOWEGO ZARZADU DROG W PINCZOWIE

Nazwa drogi

3

Chmielnik - Szarbkow — Pinczow
ul. Lesna _ _
Skrzypiow — Kozubow — Zawarza
Zagaje Str.
Zakamien - Bogucice
Chroberz
Kozubdw .T:.:mcc_,_:;y_c._
Korczyn Stary
Jadwinow — Pinczow
ul.3-go Maja
ul. 1-go Maja
Mierzawa — Niegoslawice
Michalow .
Bukowska Wola - Dzialoszyce
ul. Pilsudskiego

Gacki -

Nazwa odcinka

= 7 Iy
gr. powiatu - Szarbkow - Pinczow
Skrzypiow - Kozubow
Bogucice — Gacki - Chroberz
Kozubow — Mozgawa - Zurawniki
gr. powiatu - Pinezow
ul.3-go Maja
ul. 1-go Maja

Sedowice — Michalow

Chmielow - Dzialoszyce

RAZEM

W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010 .,

od km

5

8+500

0+000

2+350

0+000

124100

114254

18+956

do km
6
184620

7+498
10+850

12+713
154675

224038

204856

Tabelanr 1

Dlugosé
w km
T

10,120
7,498
8.500

12,713
5.495

10,784

1,900

57,010

Dlugosé do |
Posypywania

x -
2.300

_..x_.::
2700
4700
2,580
1,920

3.640

0,300

19,840




Drogi utrzymywane w V standardzie zimowego utrzymania Tabela nr 2
Lp. g i Nazwa drogi Nazwa odcinka od km do km i PIgo A:._
drogi w km osypywania
1 2 3 4 5 6 7 8
I. | 0012T |Czechow — Stawiany - Kije Czechow — Stawiany - Kije 0+000 7+750 7,750 1,400
> | 0013T V,EE_E.Q — Gartatowice — Stawiany — Gartatowice — Chruscice 0+000 64750 6.750 1.000
s Chruscice y . ;
3. 1 0017T | Skowronno Gérne — Brzescie Skowronno Gérne -* Brzescie 0+000 4+737 4,737 1,100
4. | 0068T | Kozubow — Golab — Drozejowice | Kozub6w — Dziergznia — Kujawki 04+000 13+320 13,320 3,000
5. | 0070T |Pasturka — Leszcze - Skotniki Gacki -Skotniki 0+000 14+840 14,840 1,500
6. | 0076T Z_mmoamgnm - Zlota - Niegoslawice — Zlota- Kostrzeszyn 0+000 9+670 9,670 1,500
Pelczyska - Kostrzeszyn
+ | Lany Srednie — Przetaj — Zagajow - Michalow
ﬁ s
!.q.. 01911 W o Bk - Mokt 384300 42+504 4,204 0,300
. |ul .Pinczowska Dzialoszyce — Januszowice — 0+000 0+584
i.m. % 94301 Dzialoszyce — Dzieraznia Kwaszyn 0+584 5+540 R _MD.:J
9. | 0157T P:.osg\n_,;céww — Korytnica — Re¢bow — Kliszow — W.co 54307 114443 6.136 2.050
Kliszow — Kije _
10. | 15746 |51 Wielki = Zaryszyn - Zaryszyn — Stepocice 10+700 16+607 5,907 0,700
Stepocice
RAZEM A 78,838 13,950
: TR e




Drogi utrzymywane w VI standardzie zimowego utrzymania

Tabela nr 3

Lp. aﬁc_.mm Nazwa drogi Nazwa odcinka od km do km _ueﬂzmw_wn _uw““mmm“.__ﬂs
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [ 0003T |Piotrkowice - Wloszczowice gr. powiatu - Wloszczowice 2+700 5+486 2,786 0,200 |
2. | DOO8T | Wloszezowice - Gotuchéw Stawiany | Wloszezowice — do dr. 78 0+000 5+800 5,800 0,800
+ | Gotuchow — Zyddowek — Wola Samostrzaléw — Wola =
el Zydowska —Samostrzalow -Sladkéw | Zydowska - Zydéwek 2+630 6+102 3,452 0,300
4. | 0010T |Zagorze — Wierzbica - Kije Borczyn — Wierzbica - Kije 0+900 5+067 4,167 0,250
5. | 0066T [Kozubdéw — Sadek —Polichno Kozubéw — Mysiak 0+000 4+605 4,605 0,500
6. | 15171 |Mysiak ~ Szyszezyce — Jakubowice | MYSiak — Orkanow — Szyszczyce- 0+000 9+055 9,055 1,000
== Jakubowice
7. 1 0064T | Skrzypiéw — Kozubow - Zawarza Kozubow — Zawarza 7+498 11+600 4,102 0,300
8. | 15752 | Szczotkowice — Dzialoszyce Szczotkowice — Dzialoszyce 3+575 74018 1,443 0,200
9. | 15753 | Pierocice - Szczotkowice Pierocice - Szczotkowice 0+000 1+615 1,615 0,300 |
10. | 0498T | Dzialoszyce — Bronocice Dzialoszyce — Bronocice 0+000 3+210 3,210 0,200
11. | 0016T | Umianowice Gérka — Umianowice | Umianowice Gorka — Umianowice 0+000 3+000 3,000 0,400
12. | O515T | Zagaje Debianskie — Bieglow Zagaje Debianskie — Debiany 0+000 4+158 4,158 0,400
_13. 1 O177T | Zawale Niegostawskie — Pawlowice |Zawale Niegoslawskie — Pawlowice 0+713 114030 10,317 0,300
14, | 0078T | Stawiszyce — Wymystow Stawiszyce — Wymyslow 0+000 34290 3,290 0,200
15. | 0077T | Probolowice - Stawiszyce Probolowice - Stawiszyce 0+000 4+800 4,800 0,400
16. | 0142T | Pelczyska — Probolowice -Czarnocin | Pelczyska — Probotowice 0+000 1+700 1,700 0,150
| 17. 1 0065T | Zakrzow — do drogi 0064T Zakrzéw — do drogi 0064T 0+000 1+700 1,700 0,100
18, ] 0011T | Wierzbica — Gorki — Wymyslow Wierzbica - Gorki — Wymystow 0+000 3+300 3,300 0,300
19. ] 0069T | Mozgawa — Nieprowice Wojstawice — Chroberz WHWNW MHWWM 2,780 0,200
20. | 0018T | Brzescie - Szczypiec Brzescie - Szezypiec 0-+000 24925 2,925 0,100
~21. | 0019T | Chwalowice — Szarbkéw — Galéw | Chwalowice — Szarbkéw -Chrabkow | 0+000 6+445 6,445 0,300
me. 00627T | Szarbkow — Unikow - Galow Szarbkow - Unikow 0+000 1+530 1,530 0,150




23, [ 0071T | Zakamie - Bogucice - Chroberz Bogucice - Zakamien 0+000 1+700 1,700 0,200
: p g dr.woj. 766 - Michalow 6+314 94314 3,000 0,400

24. | 0179T | Michatéw - Bujnowka &.som. 766 - Kolk6w 0+000 1+400 1,400 0.100
25. | 0085T | Siestawice - Zago$¢ Zagosc - Gaik 4+100 8+420 4,320 0,200
26. | 0512T | Dziewigczyce - Dzialoszyce Dziewigczyce — Dzialoszyce 0+000 5+812 5,812 0,200
27. | 0074T | Chroberz — Zagaje Stradowskie Chroberz — Wola Chroberska 0+ 000 5+430 5,430 0,500
28. | 0014T | Czechow — Gartatowice Czechow — Gartatowice 0+000 3+672 3,672 0,300
29. | 0143T | Borczyn — Rebow Borczyn - Rebow 0+000 2+700 2,700 0,100
30. | 0272T | gr. pow. — Teodorow gr. pow.-Teodorow 3+000 5+100 2,100 0,400
31. | O180T |Zagajow — Gory - Dziewigczyce Zagajow — Gory - Wolica 0+000 10+031 10,031 1,500
32. | 0511T |Lipéwka - Wolica Wolica — Szyszczyce 34040 4+570 1,530 0,200
33. | O155T | Brzegi — Sobkow — Wioszczowice | Lipa — droga woj. 766 16+700 17+714 1,014 0,100
128,889 11,450

RAZEM




Zimowe utrzymanie drog w systemie interwencyjnym (w zalezno$ci od potrzeb)

Tabela nr 4

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Nazwa odcinka od km do km Dlugos¢ w km
1 2 3 4 5 6 7 il
1. | 05T Lipowka —Wolica — Szyszczyce Lipowka — Wolica 1+530 4+570 3,040

i TR =0 " ¥
2. digty  [RonYoredne - Ereey = Wodzisiaw Kasolow - Zagajow 43+429 | 42+504 0,925
i Michalow
3| 01441 Stawiany - Samostrzalow Samostrzalow przez wies 14500 2+500 1,000
4. 0015T Podl¢ze — Janow Podlgze — Janow 0+000 14600 1,600
& o . i 0+000 14500

|m.|_ 05161 Gaik - Sudot Gaik - Sudol 21820 34570 2,250
G 0074T Wola Chroberska — Lubowiec Wola Chroberska — Lubowiec 1+500 74000 5,500
T 0521T Czarnocin — Probolowice Czarnocin — Probolowice 2+100 34200 _. 1,100
8. 15169 | Miodzawy Male - Sadek zmwmwwé e 04000 | 2+695 2,695
rﬂ. 0513T Slaboszow - Izykowice [zykowice 2+304 3+304 1.000
10| 0514T Sancygniow - Wymysiow Sancygniow 0+000 1+000 1,000
[1.|  0079T Biskupice — Jurkow - Ludwindw Biskupice - Zurawniki 0+000 1+300 1,300
13, | pooon - |CobEhéw Sydowek = ola Epdowaka ooy oo 0+000 |  0+610 0,610
| Samostrzalow — Sladkow i
13. 0181T Sedowice — Wrocieryz Sedowice — Wrocieryz 0+000 3+478 3,478
14. 0072T Gacki — Goryslawice Winiary — gr. powiatu 3+500 5+000 1,500
1§. 0008T Wihoszezowice — Stawiany Marynka do dr, 0012T 5+800 7+022 1,222
RAZEM 28,220




