Uchwala Nr 411/2014
Zarzadu Powiatu Pinczowskiego
z dnia 16 wrzesnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania drog powiatowych Powiatu
Pinczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015

Na podstawie art. 4 ust.l1 pkt6; art. 32 ust.1 i 2 pkt3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z pdzn. zm.) oraz art. 19
ustl i 2 pkt3: art. 20 pkt2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 260 z p6zn. zm.) Zarzad Powiatu uchwala co nastepuje :

§1

Zatwierdza si¢ plan zimowego utrzymania drog powiatowych Powiatu Pinczowskiego w sezonie
zimowym 2014/2015 okreslajacy zasady ods$niezania i usuwania gotoledzi.

§2

Plan zimowego utrzymania drég stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
§3

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Dyrektorowi Powiatowego Zarzgdu Drog w Pinczowie.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy czlonkow Zarzadu:

1. P. Zbigniew Kierkowski— Przewodniczgcy Zarzadu
P. Marek Omasta — Z-ca Przewodniczacego Zarzadu
P. Marek Dhlugosz — Czlonek Zarzadu

P. Piotr Zachariasz — Czlonek Zarzadu

Dos L

P. Jerzy Mucha — Czlonek Zarzadu




Zalgeznik Nr 1 do Uchwaly Nr 411/2014
Zarzadu Powiatu w Pificzowie
z dnia 16 wrzesnia 2014 roku

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DROG POWIATOWYCH POWIATU PINCZOWSKIEGO
W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015

Zimowe utrzymanie drég to podstawowa dziatalnos¢ zarzadu drég w okresie zimowym. Zadaniem tych dzialan
jest zapewnienie bezpiecznej przejezdnosci dla uzytkownikow drog. Biezace utrzymanie drog w okresie zimy
stanowi odmienny zakres robot nie wiazacych sie z pracami pozostatych okresow. Prace te, to walka

z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w celu utrzymania ciaglosci ruchu drogowego oraz stworzenia
jak najkorzystniejszych warunkow dla uzytkownikéw drog. Poniesione w tym zakresie naklady finansowe i
materialne w niczym nie podnosza wartosci drég, wrecz przeciwnie pomniejszaja wielkos¢ Srodkow
przeznaczonych na modernizacje, odnowe czy remonty drog i mostéw w okresie letnim.

Zimowe utrzymanie drog na terenie powiatu pinczowskiego prowadzone jest przez Powiatowy Zarzad Drég w
Pinczowie.

Prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powiatowych beda na podstawie planu zimowego utrzymania
drog powiatowych powiatu pinczowskiego zatwierdzonego uchwalg nr ..................... Zarzadu Powiatu
Pinczowskiego FAIA < covcowmsns v msmssasas s s s 2014 roku.

Standardy zimowego utrzymania drog zostaly opracowane na podstawie zarzadzenia nr 46 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. (Dz. Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad
odéniezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych, znaczenie poszczegolnych drog dla ukladu
komunikacyjnego powiatu, dos§wiadczen lat ubiegtych.

W sezonie zimowym 2014/2015 drogi powiatowe powiatu pinczowskiego utrzymywane sa wedlug
nastgpujacych standardow zimowego utrzymania :

Wszystkie odcinki drog powiatowych zostaly podzielone na 5 grup zimowego utrzymania:

® [V standard -
— dhugos¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 57,1 km, co stanowi 16,9 %
ogdlnej diugosei drog,
— wykaz drog utrzymywanych w tym standardzie stanowi zalacznik tabela nr 1,
— drogi te utrzymywane sa przez Powiatowy Zarzad Drog w Pinczowie w pierwszej kolejnosci.

Na drogach tych prowadzone sg prace polegajace na od$niezaniu oraz zwalczaniu $lisko$ci zimowej na
odcinkach szezegélnie niebezpiecznych tj.:
- luki poziome
- luki pionowe (przy spadkach powyzej 4 %)
- skrzyzowania
- miejsca usytuowania przystankow komunikacji zbiorowej
- na wysokosci budynkow uzytecznosci publicznej /szkoly, o$rodki zdrowia/
Stan nawierzchni:
- jezdnia od$niezona na calej szerokosci:
- w miejscach zasp, od$niezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu;

Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadéw $niegu:
- luzny - wystepuje do 8 godz. po ustaniu opadow,
- zajezdzony — wystepuje
- jezyki $niezne - wystepuja
- zaspy — wystepuja do 8 godzin
- nabdj sniezny - wystepuje
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 8 godzin.

® Vstandard —



— dhugos¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 78,8 km
co stanowi 23,3 % ogdlnej dlugosci drog,
— wykaz drog utrzymywanych w tym standardzie stanowi zalgcznik — tabela nr 2,
Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na od$niezaniu oraz zwalczaniu $liskosci zimowej
na odcinkach szczegdlnie niebezpiecznych tj.:

- luki poziome

- luki pionowe ( przy spadkach powyzej 4 % )

- skrzyzowania

- miejsca usytuowania przystankéw komunikacji zbiorowej

- na wysokosci budynkow uzytecznosci publicznej /szkoly, osrodki zdrowia/

Stan nawierzchni:

- jezdnia od$niezona w miejscach zasp, odsniezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek;

- jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu ( tuki poziome, fuki pionowe /
przy spadkach powyzej 4 % /, skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej,
miejsca usytuowania przystankow komunikacji zbiorowej, na wysokosci budynkow uzytecznosci
publicznej /szkoty, osrodki zdrowia/);

Dopuszezalne odstepstwa od standardu po ustaniu opaddéw Sniegu:
- luzny - wystepuje do 16 godz. po ustaniu opadow,

- zajezdzony — wystepuje

- jezyki éniezne - wystepuja

- zaspy — wystepuja do 24 godzin

- nabdj $niezny - wystepuje

Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godzin.

® Vlstandard —
— dhugo$¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi 129,5 km, co stanowi 38,1 %
ogoblnej dlugosci drog,
— wykaz drog utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik — tabela nr 3,
Na drogach tych prowadzone sa prace polegajace na od$niezaniu oraz zwalczaniu Slisko$ci zimowej
na odcinkach szczegélnie niebezpiecznych wyznaczonych przez zarzad drog.
Stan nawierzchni:
- jezdnia od$niezona w miejscach zasp, odéniezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
mijanek;
- jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarzad drog.
Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opadow $niegu:
- luzny - wystepuje
- zajezdzony — wystgpuje
- jezyki $niezne - wystepuja
- zaspy — wystepuja do 48 godzin
- nabdj $niezny - wystepuje
Dopuszcza sie¢ przerwy w komunikacji do 48 godzin.

® Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym — sprzet bedzie wysylany w zaleznosci od potrzeb
— dhugosé¢ drog powiatowych utrzymywanych w tym standardzie wynosi
28,6 km, co stanowi 8,6 % ogdlnej diugosci drog,
— wykaz drog utrzymywanych w tym standardzie stanowi zatacznik— tabela nr 4,
— 53 to drogi powiatowe utrzymywane w systemie interwencyjnym,
—na drogach tej grupy beda prowadzone prace systemem interwencyjnym, ktore
beda polegaly na wysylaniu sprzetu odéniezajacego w przypadku braku
mozliwoséci prowadzenia ruchu drogowego na tych drogach — po zakonczeniu
prac przez ten sprzet na drogach standardu: IV, V, VL.
—na drogach tych nie bedzie zwalczana $liskos¢ zimowa,

® Drogi powiatowe nie objete planem zimowego utrzymania



— pozostale odcinki drog o lacznej dlugoscei 43,3 km co stanowi 13,0 % ogélnej  sieci drog,
przebiegajace przez tereny pol uprawnych s3 to drogi o nawierzchniach tluczniowych i gruntowych,
stanowigce glownie dojazd do tych pol nie beda objete zimowym utrzymaniem.

W przypadku wystapienia bardzo intensywnych opaddw éniegu, potaczonych z zawiejami

i zamieciami $nieznymi moga zdarzy¢ si¢ odstepstwa od przyjetych standardow zimowego utrzymania drog.
Akcja zwalczania sliskosci zimowej nie bedzie prowadzona przy temperaturze ponizej - 10°C.

Na drogach standardu IV, V i na odcinkach drog standardu VI, wytypowanych przez zarzad drdg, ustala sie
posypywanie jeden raz dziennie, a szczegdlnych przypadkach uzaleznionych od warunkéw panujacych na
drogach po uzgodnieniu z dyrektorem PZD odcinki drog beda posypywane dwukrotnie w ciagu doby.
Utrzymanie chodnikéw, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach nalezy do wlascicieli nieruchomosci przylegtych do chodnika.

Dyzury zimowego utrzymania beda petnione przez pracownikoéw Powiatowego Zarzadu Drog
na terenie bazy przy ul. Przemystowej 3C przez caly okres zimowy.

W okresie wystapienia opadow $niegu oraz ujemnych temperatur dyzury beda petnione
catodobowo. Informacje dotyczgce warunkow na drogach mozna otrzymac pod nr telefonu

(041) 357 61 29



WYKAZ DROG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

NA TERENIE
DZIALALNOSCI POWIATOWEGO ZARZADU DROG
W PINCZOWIE
(SEZON ZIMOWY 2014/2015)
Tabela nr 1
A. Drogi utrzymywane w IV standardzie zimowego utrzymania -
I kolejnos$¢ utrzymania zimowego
Lp. X ' Nazwa drogi Nazwa odcinka Od km | Do km m“g,““ Dirgost d(.)
drogi w km posypywania
1 2 3 4 o] 6 7 8
Bukowska Wola - o —
1. | 0872T Dzialoszyce aloszy 18+956 | 20+855 | 1,899 0.400
. b Chmielow
ul. Pitsudskiego
Chmielnik — Szarbkow — Gi o
2. [ 0021T Pificzow -POWIAtu = | g1500 | 13+620 | 10,120 2,500
; Pinczow
ul. Lesna
Skrzypiow — Kozubow — SKrZvDi6W -
3. | 0064T Zawarza — Zagaje P19 0+000 | 7+498 | 7,498 2,000
: Kozubow
Stradowskie
Zakamien - Bogucice — Bogucice — Gacki - | ,
4, | 0071T Gadk - Chioberz Chroberz 24350 | 10+850| 8,500 3,000
Kozubéw — Koniecmost B AEahe
5. | 0073T Y Mozgawa — 0+000 | 12+713 | 12,713 5.200
— Korczyn Stary . o
Zurawniki
Dalechopuiff)lfc;é‘Tlelno - SEOHTG . —
6. | 0168T - . Kopernia 12+100 | 17+700 | 5.600 4,100
ul.3-go Maja - :
ul.3-go Maja
Michatéw — Niegostawice Michalow— gr.
7. | 0178T : powiatu - 0+000 | 10+784 | 10,784 3,700
— gr. pow. - Mierzawa : .
Niegostawice
RAZEM 57,114 km 20, 900 km




Tabela nr 2

B. Drogi utrzymywane w V standardzie zimowego utrzymania -
II kolejnos¢ utrzymania zimowego

Lp. Ay 2 Nazwa drogi Nazwa odcinka | Od km | Do km Dlugosc Diugoss d(.)
drogi w km posypywania
1 2 3 4 5 6 7 8
Czechow — Czechow —
| B Stawiany - Lipnik | Stawiany - Lipnik e A Lo =
Stawiany — Stawiany —
2. | 0013T Gartatowice — Gartatowice — 0+000 | 6+750 6,750 1,200
Chruscice Chruscice
3 | 0017T Skowronnq Gome Skowronn(’) Gome 0-000 | 4+737 4.737 1,300
— Brzescie - Brzescie
: Kozubow —
4. | 06T | RozubOW ~Golab =)y mia— | 0+000 | 13+320 | 13,320 6.000
Drozejowice . .
Kujawki
Pasturka — Gacki - | Pasturka — Gacki —
5. | 0070T Skotniki Skotniki 0+000 | 14+840 | 14,840 3,000
Niegostawice — Niegostawice —
6. | 0076T | Ztota— Pelczyska - | Zlota —Pelczyska- | 0+000 | 9+670 9,670 3,000
Kostrzeszyn Kostrzeszyn
Lany Srednie —
Przetaj — Zagajow - 5 5
7. | 0191T Wodzistaw — Michalow 38+300 | 42+504 | 4,204 1,500
Michalow
ul .Pinczowska Dzialoszyce —
8. | 0510T Dzialoszyce — Januszowice — 0+000 | 5+540 5,540 2,500
Dzieraznia Kwaszyn
Chomentowek — | pebow — Kliszow
9. | 0157T Korytnica — ¢ N 5+307 | 11+443 | 6,136 2,500
) .. - Kije
Kliszow — Kije
Ksigz Wielki — ZaArvSZYI —
10. | 0871T Zaryszyn - ryszy 10+700 | 16+607 | 5,907 2,000
St ¢ Stepocice
¢pocice
RAZEM 78,854 km 25,000 km




C. Drogi utrzymywane w VI standardzie -

II1 kolejnosé utrzymania zimowego

Tabela nr 3

: g . Od km Diugos¢ w Dlugos¢ do posyp.
Lp. |Nrdrogi Nazwa drogi Nazwa odcinka Do K Eiii i bt
1 2 3 4 5 6 8
Piotrkowice - Piotrkowice - 24700 -
3 )
ks Gent Wioszczowice Wioszczowice 5+486 2,786 9,600
Wloszczowice — ;
Wiloszczowice — do 0+000 —
2 SW -
2. 0008T Goiucl?ow dar k. 78 5800 5,800 1,500
Stawiany
Goluchow — Samostrzalow — 21650 —
3. | 0009T Zydowek - Wola Zydowska - | = 3,452 0,500
) E 6+102
Samostrzalow Zydowek
Zagorze — Borczyn —
4. 0010T . . . . . . 0-+900 — 1,000
Wierzbica - Kije Wierzbica - Kije 54067 4+167
5. | ooset | Kozubow - Sadek - |y o) bow - Mysiak | 0+000 - 1,500
Polichno 4,605
44605
Mysiak — Mysiak —
6. 0067T Szyszczyce - Szyszczyce - 0+000 —
Jakubowice Jakubowice 9+055 i 3,000
Skrzypiow —
7. 0064T Kozubow - Kozubow - Zawarza | 7+498 —
Zawarza 11+600 4,102 0,900
b | omr | SRR | Sieemes | TP | ja 0500
Y A 7+018 i
Pierocice - Pierocice - 0+000 —
% OBl Szczotkowice Szczotkowice 1+615 1.615 9,600
Dzialoszyce - Dziatoszyce - 0+000 —
10 edst Bronocice Bronocice 3+210 3,210 9,400
Umianowice G. - Umianowice G. - 0+000 —
t. 00161 Umianowice Umianowice 34000 il 055
Zagaje Debianskie - | Zagaje Debianskie - 0+000 —
12. | O515T Biegléw Bieglow 4+158 Llnt U6l
Zawale Zawale 04713 —
13. | 0177T | Niegostawice - Niegoslawice - - 10,317 1,200
: . 11+030
Pawlowice Pawlowice
Stawiszyce - Stawiszyce - 0+000 — -
B | TR Wymystow Wymyslow 3+290 320 ha00
Probotowice - Probolowice - 0-+000 —
15 | DI Stawiszyce Stawiszyce 4+800 4,500 0,600
Pelczyska — Petczyska — 0+000 —
16. | 0142T Probolowice - Probolowice - 24280 2,280 0.400
Czarnocin Czarnocin -




Zakrzow — do drogi | Zakrzow — do drogi 0+000 —
1% | 0D63T 0064T 0064T 14700 1,700 0,100
Wierzbica — Gorki - | Wierzbica — Gérki- | 0+000 — - a
8. VT Wymystow Wymystow 34300 3,300 9,00
2+550
Mozgawa - Wojstawice 7+700 - - o
12 || UooPT Nieprowice Chroberz 4+730 2,784 %200
8-+300
Brzescie - Brzescie - 0+000 —
9,
20 | Ool3L Szczypiec Szezypiec 2+925 5985 0280
; Chwatowice
a1, | oogy |  SHwelowice Szarbkow - 01000 = | 6 445 0300
Szarbkow - Galow : 6+445
Chrabkow
Szarbkow — ; 0+000 —
5 _— ; 5
22. 0062T Unikéw - Galow Szarbkow - Unikow 14530 1,530 0,150
Zakamien — .
23. | 0071T Bogucice - Hogueice:- G800 1,700 0,200
Zakamien 1+700
Chroberz
Dr. woj . 766 — 6+314
24 0179T Michatéw - Michatow 0+000 — 3,000 0,400
’ Bujnowka Dr. woj. — 766 - 9+314 1,400 0,600
Kotkéw 1+400
; P 5 ; ; 4+100 - "
25. | 0085T | Siestawice - Zagos¢ Zagos¢ - Gaik 4,320 0,500
8+420
Dziewigczyce — Dziewigczyce — 0+000 —
. | ST Dziatoszyce Dzialoszyce 5+812 Sk e
Chroberz — Zagaje | Chroberz — Wola 0+000 —
20 | 00T | ™ o dowskie Chroberska 5+430 5430 1,500
Czechow - Czechow - 0+000 — N
L e Gartatowice Gartatowice 3+672 385 0,300
20. | 0143T | Borczyn-Rebéw | Borczyn - Rebow ng;)go‘ 2,700 0,150
Gr. Pow. - Gr. Pow. - 3+000 —
30 L Teodorow Teodorow 5+100 5100 0,400
- Zagajow — Gory - | Zagajow — Gory - 0+000 —
H 01801 Dziewigczyce Wolica 10+031 19,091 SEd
. . Wolica - 3+040 —
32. | 0511T | Lipéwka - Wolica Sy 44570 1,530 0,500
Brzegi — Sobkow - . . 16+700 —
33. 0155T Wioszezowice Lipa- dr. woj. 766 174714 1,014 0,200
RAZEM 129,469 24,100




Tabela nr 4

D. Drogi utrzymywane w systemie interwencyjnym — sprzet bedzie
wysylany w zaleznosci od potrzeb

; ; . Od km Dlugosé w
Lp. | Nrdrogi Nazwa drogi Nazwa odcinka Do ki ki
1 2 3 4 5 6
. Lipowka — Wolica - - ; 1+530 —
I. 05117 S Lipowka - Wolica 41570 3,040
Lany Srednie — Przefaj — ; : 43+429 — 5
% elT Wodzistaw - Michaléw Rarolow - Zagaiow 42+504 L
= : ; ; i 1+500 —
3 0144T Stawiany - Samostrzaléw | Samostrzalow przez wies 24500 1,000
4. 0015T Podleze - Janéw Podieze - Janow P00 - 1,600
1+600
0+000 —
s. | 0s16T Gaik - Sudl Gaik - Sudol L 2,250
3+570
Wola Chroberska - Korce - dr. pow. nr 1+573 -
9
& 0a7AT Lubowiec 0076T 7+000 Sl
; : . . 2+100 —
T 0521T Czarnocin - Probotowice | Czarnocin - Probotowice 34200 1,100
. 0+000 —
8. 0067T Mtodzawy Male - Sadek Mlodzawy Matle - Bugaj 34700 3,700
- : ; : e 2+304 -
9. 0513T Staboszow - [zykowice Izykowice 34304 1,000
16, | 0514T | Sancyaniéw - Wymysiow Sancygniow 01?(())80_ 1,000
Biskupice — Jurkow - ; ; . o 5 0+000 —
11 0079T ¥ i Biskupice - Zurawniki 14300 1,300
Goluchéw — Zydowek — —
12, 0009T Wola Zydowska — Gotuchow - Zydéwek 0,610
: . 0+610
Samostrzalow - Sladkow
3. | o18IT Sedowice - Wrocieryz | Sedowice - Wrocieryz O;ffgs_ 3,478
14 0072T Gacki - Gorystawice Winiary — gr. powiatu = 1,500
’ - = 5+000 ’
; ; 5+800—
15. 0008T Wioszczowice - Stawiany | Marynka - do dr. 0012T 74022 1,222
RAZEM 29,152




Informacja do Planu ZUD

Na podstawie analizy kosztow utrzymania zimowego poprzednich lat wedlug obowigzujacych
standardow dla dréog powiatowych przy jednorazowym przebiegu nosnikow piaskarek
zaleznosci od ilosci przejechanych kilometrow, koszty utrzymania drog ksztattowaé sie beda
na poziomie:

Standardy : IV, V' (136,0 km — s3 to gtowne ciggi drog powiatowych) jednorazowy przebieg
nosnikow wynosi 345 km ;

345km x 9,58 = 3305,00 zVkm + 2038,40 zl (mieszanka) = 5343,40 zI - dzienny koszt
utrzymania przy jednokrotnym przejezdzie piaskarek w ciggu doby.

Gdy warunki atmosferyczne (obfite opady sniegu) powodujg duze utrudnienia w ruchu
drogowym, zachodzi koniecznos¢ kilkakrotnego przejazdu sprzetu odsniezajacego
na poszczegolnych drogach, co zwigksza zakres ilosci przejechanych kilometrow, a tym
samym zwigkszaja sie koszty zimowego utrzymania.

W celu zapewnienia utrzymania przejezdnosci drog po ktorych odbywa si¢ ruch (trasy BUS,
Gimbus, dojazd mieszkancow powiatu do urzedow, stuzb ratowniczych, i innych instytucji,
zostaje uruchamiane zimowe utrzymanie drog (gléwnie zwalczanie sliskosci na okreslonych
odcinkach) o standardzie VI oraz na niektorych drogach utrzymywanych w systemie

interwencyjnym.

Powoduje to zwigkszenie zakresu przebiegu sprzetu od$niezajacego oraz zuzyciem
materialow do zwalczania Sliskosci zimowej, co rowniez wigze si¢ ze wzrostem kosztow

zimowego utrzymania.

Przyktadowo przy 30 dniach zimowego utrzymania drog o standardzie IV, V, VI szacunkowe

koszty wynosza:

-30dni x 7 374,3 zt =221 229,00 zt

- dodatkowo 20 dni zimowego utrzymania drog o standardzie IV, V szacunkowe koszty
wynosza 20 dni x 5 343.40 zt = 106 868,00 zi.

Lacznie koszty zimowego utrzymania przy tych zatozeniach wynosza — 328 097,00 zl.

Nie sg tu uwzglednione koszty pracy sprzetu dodatkowego do odsniezania takie jak:
rowniarki, plug ciezki.

Do kosztow zimowego utrzymania nalezy doliczy¢ koszty pracy wlasnego sprzetu:; paliwo
do plugopiaskarek. plugu wirnikowego, koparko-tadowarki.

Wartos¢ zakupu niezbednych ilosci materialow do zwalczania sliskosci zimowej przedstawia

si¢ nastepujaco :
Powiatowy Zarzad Drég w sezonie 2014/2015 planuje zakupi¢ ; 1600,0 t piasku i 180.0 t soli

- szacunkowa wartos¢ 1t piasku - 16,00 zl/t
- szacunkowa wartos¢ 1t soli - 300,00 zi/t
- piasek - 1600t x 16,00 zt/t = 25600,00 zt
- 80l zimowa - 180t x 300,00zt = 54000.00 zt

Sredni koszt 1 tony mieszanki wynosi 72,80 zt

Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie placu skladowania, dostawy piasku i soli musza by¢
roztozone na czesci, gdyz nie ma mozliwosci sktadania calkowitej ilosci materialow.



Do obliczenia kosztow przyjeto ceny z sezonu 20014/2015, powi¢ekszone o wspoélezynnik
wzrostu cen towarow i uslug konsumpceyjnych.

Przedstawione powyzej koszty obejmujg tylko przebieg nosnikow piaskarek, natomiast nie
uwzgledniaja gwaltownych zalaman pogody / zawieje 1 zamiecie $niezne, obfite opady
sniegu, gotoledz /, ktore powoduja zwigkszenie czestotliwosci wyjazdu tychze piaskarek oraz
uzycie innego sprzetu odsniezajacego / plug ciezki, plug wirnikowy, rowniarka, sprzet
budowlany — spycharko tadowarka / co dodatkowo zwigksza catkowite koszty zimowego
utrzymania.

Ponadto przy zalozeniu, ze na odcinkach drog przebiegajgcych przez obszary lesne oraz
na odcinkach prostych gdzie jest duze natezenie ruchu kolowego. w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu poprzez zwalczanie sliskosci zimowej, zasadnym jest posypywanie
tych odcinkow na catej dlugosci.

W oparciu o doswiadczenia z lat ubieglych dotyczace wlasciwego utrzymania zimowego
najbardziej newralgicznych odcinkow poszezegdlnych drég, zachodzi  koniecznosé
ich ciaglego posypywania w celu maksymalnego ograniczenia skutkow sliskosci jak rowniez
zapobiegania gololedzi i powstawaniu kolein lodowych, ktére w znacznym stopniu utrudniajg
ruch drogowy 1 powoduja zagrozenia dla jego bezpieczenstwa.

Spowoduje to kilkakrotny przejazd piaskarek. a tym samym zwigkszy si¢ ilo$¢ przejechanych
kilometréw z uwagi na skrocenie tras przy jednoczesnym zwigkszeniu ilosci mieszanki.

PZD po zatwierdzeniu przedstawionego planu zimowego utrzymania planuje oglosi¢ przetarg
na:

- zimowe utrzymanie drég powiatowych :

- piaskowanie, odsniezanie - 3 plugopiaskarki
- ods$niezanie - 1 plug cigzki
- odsniezanie - 2 rowniarki

zakup piasku - 1600 t
zakupsoli - 180t

]

Do zimowego utrzymania drég zostanie takze wykorzystany sprzet nalezacy do PZD., tj.

- plugopiaskarki - 2 szt. (Kamaz, Jelcz)
- koparko — tadowarka — zatladunek wlasnych piaskarek oraz wykonanie mieszanki

- plug wirnikowy ZIL 131




