SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ZOZ/ZP/9/10/2018



 Zał. nr 3 do SIWZ
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i dane ogólne ( wszystkie budynki  ZOZ w Pińczowie )
	
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22
	Pawilon A
	Pawilon B
	Łącznik C
	Pawilon D
	Pawilon 1
	Pawilon 2
	Pawilon 4
	Budynki

techniczne

	
	Rodzaj/charakter obiektu
	diagnostyka lab i

obrazowa, oddziały

szpitalne
	Zabezpieczenie ambulator.

pacjentów, blok

oper, pom.  biurowe,

techniczne
	oiom
	kuchnia,

pomieszczenia

biurowe,

magazyny
	przychodnie

specjalistyczne
	oddział ZOL

bakteriologia,

fizykoterapia
	ZOL w budynku po b. ginekologii
	kotłownia

rozdzielnie

prądu.transfor

matorownia

	1
	Rok budowy/oddania do użytku
	2000 – do użytku
	2000 – do użytku
	2000- do użytku
	2000 – do użytku
	1974 - budowa
	2010 do użytku
	1979 - budowa
	2000  - do użytku

	2
	Ilość kondygnacji
	4
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	parter

	3
	Pokrycie dachu/ ścian (paw. 4 i budynki techniczne)
	Dachy – pokryte papą na lepiku , ściany zewnętrzne ocieplone styropianem

	4
	Opis konstrukcji: materiał ścian, elementy nośne, strop, konstrukcja dachu (dotyczy paw. 4 i budynki techniczne)
	konstrukcja żelbetonowa, ściany zew. Z bloczków betonowych, wzmacniane żelbetonowymi trzpieniami, ściany zew.: cegła kratówka na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany działowe z płyt gipsowych PROMONT. Posadzki piwnic z płyt żelbetonowych 

	5
	Rodzaje instalacji w budynkach (gaz, woda, c.o., elektryczna)/wszystkie wymienione
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie bez gazu
	Wszystkie  i gaz ziemny w kotłowni

	6 
	Daty ostatniego remontu
	
	
	
	
	2006
	
	
	

	7
	Ilość zamków w drzwiach zewnętrznych prowadzących do budynku.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Rodzaj drzwi zewnętrznych (pełne,/ przeszklone/ 
	Wejście główne do szpitala ( pawilon „A” ,”B”,”D”,paw. 2, ) - drzwi przeszklone, pawilon 1 i 4 – drzwi pełne, kotłownia i rozdzielnie prądu – drzwi pełne metalowe

	9
	Instalacje alarmowe (rodzaj)

	Brak instalacji alarmowej

	10
	Dozór budynku (ochrona, czy w nocy jest obchód?)
	Tak ( świadczenia całodobowe), monitoring – 18 kamer w tym 7 zewnętrznych 

	11
	Dostęp do okien na parterze i ostatnim piętrze

(żaluzje, kraty itp.) Dotyczy pomieszczeń biurowych, technicznych
	Brak dodatkowych zabezpieczeń okien

	12
	Inne zabezpieczenia
	Kraty w oknach apteki szpitalnej zlokalizowanej w paw. 4  na parterze


	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22
	Pawilon A
	Pawilon B
	Łącznik C
	Pawilon D
	Pawilon 1
	Pawilon 2
	Budynki techniczne

	Rodzaj/charakter obiektu
	diagnostyka lab i obrazowa, oddziały szpitalne
	zabezpieczenie ambulator. pacjentów, blok oper, pom biurowe, techniczne
	oiom
	kuchnia, pomieszczenia  biurowe, magazyny 
	przychodnie specjalistyczne
	oddział ZOL bakteriologia, fizykoterapia, apteka,punkt pralniczy
	kotłownia rozdzielnie prądu,transformatorownia 

	Zabezpieczenia ppoż – rodzaj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hydranty wewnętrzne
	10
	8
	 
	8
	 
	8
	 

	Stałe urządzenia gaśnicze -  tryskaczowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stałe urządzenia gazowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub lub proszkowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie  zraszacze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Urządzenia gaśnicze uruchomiane ręcznie pianowe, proszkowe, parowe, gazowe
	31
	9 gaśnic, 1 agregat proszkowy
	2
	5
	6
	15
	4gaśnice,4 agregaty proszkowe

	Urządzenia do usuwania dymów i gazów – klapy dymowe
	tak
	tak
	tak
	tak
	nie
	tak
	oprócz kotłowni tak

	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	kotłownia – sygnalizacja alarmowa gazowa wycieku gazu ziemnego

	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu
	czujki dymowe – samoczynnie reagujące, ręczny ostrzegacz pożaru-ROP
	nie
	czujki dymowe – samoczynnie reagujące, ręczny ostrzegacz pożaru-ROP
	oprócz kotłowni tak

	Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km. ) oraz orientacyjny czas dojazdu (w min)
	odległość 2km, czas dojazdu 5min

	Dane dotyczące konstrukcji budynku (rok budowy, materiał konstrukcyjny ścian, stropów, dachu
	konstrukcja żelbetonowa, ściany zew. Z bloczków betonowych, wzmacniane żelbetonowymi trzpieniami, ściany zew. : cegła kratówka na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany działowe z płyt gipsowych PROMONT. Posadzki piwnic z płyt żelbetonowych z izolacją  nieprzepuszczalną wody. Stropodach i dach jako jednospadowy jednopowłokowy (nad wentylatornią i maszynownią) z płyty stropowej, papy.




