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Pakiet nr 2
Parametry techniczne łóżka szpitalne  – szt. 1
	LP
	Parametry Wymagane
	Warunek
	Opisać

	1. 
	Łóżko dla oddziału OIOM
	Podać /model typ/
	

	2. 
	Producent 
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji 2017
	Tak
	

	5. 
	zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz 
	Tak
	

	6. 
	wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu 
	Tak
	

	7. 
	długość zewnętrzna  min 2150 mm max. 2300 mm
	Podać
	

	8. 7
	szerokość zewnętrzna łóżka – 1030 mm (+/-50mm)
	Podać
	

	9.  
	Leże łóżka  min. 3 segmenty ruchome 

Segmenty przezierne dla promieniowania rtg
	Tak
	

	10. 
	Szczyty tworzywowe antybakteryjne wyjmowane od strony nóg i głowy
	Tak
	

	11. 
	Zabezpieczenie szczytów przed przypadkowym wyjęciem
	Podać
	

	12. 
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

· Pilota przewodowego

· panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg 


	Tak


	

	13. 
	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) 
	Podać
	

	14. 
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie od 00 -  75 +/- 5
	Podać
	

	15. 
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45 +/- 5
	Podać
	

	16. 
	regulacja elektryczna funkcji autokontur
	Podać
	

	17. 
	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 (+/- 4) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Podać
	

	18. 
	regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  min 150 (+/- 4)   – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg lub pilota
	Podać
	

	19. 
	regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka 
	Podać
	

	20.  
	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Podać
	

	21. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji . 
	Podać
	

	22. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Podać
	

	23. 
	koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym
	Tak
	

	24. 
	koła o średnicy min. 150mm gwarantujące doskonałą mobilność 
	Tak
	

	25. 
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 180kg – 240 kg
	Podać
	

	26. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej pomalowanej proszkowo lakierem z dodatkami antybakteryjnymi
	Podać
	

	27. 
	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami
	Tak
	

	28. 
	Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60 601 2-52
	
	

	29. 
	wyposażenie:

· Barierki boczne jednoczęściowe lub dwuczęściowe składane wzdłuż ramy leża optymalne do korzystania z funkcji przechyłów bocznych

· materac z pianki poliuretanowej  z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze

· uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka 

· możliwość montażu wieszaka kroplówki w narożach łóżka

· materac p/odleżynowy aktywny 


	Tak


	

	1
	Materac fabrycznie nowy z zaworem CPR
	TAK
	

	2
	Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian w stałym cyklu
	TAK


	

	4
	Poszycie/pokrowiec od spodu wyposażony w szelki elastyczne do mocowania materaca zasadniczego o raz przeszyty pasami do przemieszczania materaca także z pacjentem.
	TAK
	

	5
	Wysokość komór materaca 12,5 – 13 cm Możliwość wyposażenia materaca w dodatkowy materac podkładowy o wysokości 6 cm, zintegrowany w jednym pokrowcu (celem zwiększenia skuteczności terapii przeciwodleżynowej szczególnie u pacjentów o dużej wadze). 
	TAK
	

	6
	Wymiary materaca dostosowane do łóżka
	TAK
	

	7
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna)  150 kg - 180kg
	TAK
	

	8
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Materac zawierający informację:

- model

- dopuszczalna waga pacjenta

- stopień odleżyn ( min II stopień )


	TAK
	

	11
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. 
	TAK
	

	12
	Pompa :

- niski poziom hałasu  20 - 26 dB

- wydajność min 6l/min

- zasilana 220-230V
	TAK
	

	13
	Okres gwarancji min 24 m-ce
	TAK
	

	14
	Serwis na terenie Polski
	TAK
	

	15
	Deklaracja Zgodności
	TAK
	

	16
	Wpis do URWM
	TAK
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